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ACTUACIONES EN PARADAS DE AUTOBUS, DEL PLAN DE
ADECUACION DE LA RED DE TRANSPORTE URBANO DE
- Rigola: Hormigén ruleteado con fibras. Ancho = 30 cm y Espesor = 25 cm VALLADOLID 2017

- Bordillos de granito: 17 x 28 cm con acabado serrado a 4 caras Paseo Arco de Ladrillo n23 Fecha: Diciembre - 2017

DEFINICION GEOMETRICA Escala 1:100

- Pavimento en aceras: Asfalto fundido igual al existente, de espesor

2 cm, y sobre relleno de hormigdn en masa de 125 Kg / cm? de 10
cm
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- Bordillos de granito: 17 x 28 cm con acabado serrado a 4 caras
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las existentes sentadas sobre capa de mortero de espesor 4 cm, y
sobre relleno de hormigdn en masa de 125 Kg / cm?de 10 cm
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Firme de hormigén HF-3,5 armado con mallazo

#15/15/8 y con fibras, acabado superficial
fratasado a maquina, con tratamiento superficial
de cuarzo, de 20 cm de espesor.

Pavimento existente

- Bordillos de granito: 17 x 28 cm con acabado serrado a 4 caras

- Pavimento en aceras igual a las existentes.

]

[

4~ A~

ACTUACIONES EN PARADAS DE AUTOBUS, DEL PLAN DE
ADECUACION DE LA RED DE TRANSPORTE URBANO DE

VALLADOLID 2017

Calle Embajadores n°66
DEFINICION GEOMETRICA

Fecha: Diciembre - 2017

Escala 1:100

Ayuntamiento de

Valladolid =
CONSULTING
l de INGENIERIA

CIVILS.L.P

Area de Seguridad y Movilidad

Autor del Proyecto:

Fde.: Juan Alonso-Villalobos Martin
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12


10,00

C/ EMBAJADORES

14,00

Pavimento tactil

Bordillo nuevo

NS NS NS AADDLLBA NI a AADLL 5 e
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A A AAA ADDD AALAD ANDLA AL AAANAD
AAAOLA AADLDD ADLAAADA AANAAD AADAD ADAD
AADADLDL AAABLAADL AAAAADLDL AAADADLAN AAADADA AAAAADAL AADADLADL
AAAADL N NN ADMAAAADD AAAA A AAAAADLDL AAAADLDL ADADLDD
NN AADDDDLA AAADADAA ALAADADL AADBLADDL IS aABbBLL AAAADADL A DA
AADLA ADMDDAD AAAADADL A aIdN A s A AAAADAA AAADAA
AAAAALD AAAADAD AAADAADL AAAADADL - AAADADLD AADDDLA AAALADA
ADLDAD AADADA AAAAD ADAL & abAALD AL
AL AAADLAD AAD AL AAADLBAD AAAAA AAOAADL AAADAD
AANAADLA ALADAAD AADADLDL IWADLADLA IN/N AAA A A AAA
AAADADLDL AALADAD AAADAADDA AAAAAJD AAADAAD AADAAADDL AAADADD A
N NAMAAD AAAAAAA AAAAA an AADMAAD I
AAADLDAA VYN €S ADAADLADL AADA AALADD AAAADDLA AAADADL
aALB A AADALA ALDOLDL AAAAALDD AADDAL AAMAADDA AADAD
AAAABLDD AanADPpADL AADADLA ALADLLRD AAAADL A AAAADLADL AMAADADL
AAAADAAD AADDLD AADAAALL AADAAL AAAAAADL INYNIS AADDADDL ADDDL
AALD INNY: IS AAAALA PNV RS NN ALADLDL AADDDDL
ANAADDAA AAAAAD AAAADA AABDAD ADADA AADADL aANADDD
S AAABANDAD NAAADLAADADLD anonssbasns AALAAAAALDLD ANAARABLDAL . A D A AAAADABBANELE B aADASD
0000000000000 CCCC0000000000PO0000000000PBC00000040000D0000000000000000000000000000000A000

©0doooooa00 0000000000000 000000VU00A0000000AT0000000

0S'v

B EsEEREEEEzEEAAY EliEta
O Eoa=E
EESmeaanaaananzianansw nssmazedll()|[|[i5raEss
Pavimento -
de acera S
Nuevo sumidero Puesta a cota
de alcorques

SECCION A-A'

Nueva construccion
e

s

Firme de hormigén HF-3,5 armado con mallazo

#15/15/8 y con fibras, acabado superficial
fratasado a maquina, con tratamiento superficial
de cuarzo, de 20 cm de espesor.

Pavimento existente

- Bordillos de granito: 17 x 28 cm con acabado serrado a 4 caras

- Pavimento en aceras igual a las existentes.
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SECCION A-A . ,
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DEFINICION GEOMETRICA Escala 1:150
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- Rigola: Hormigdn ruleteado con fibras. Ancho = 30 cm y Espesor = 25 cm

- Bordillos de granito: 17 x 28 cm con acabado serrado a 4 caras

- Pavimento en aceras: Losetas de hormigon de doble capa iguales
a las existentes sentadas sobre capa de mortero de espesor 4 cm, y
sobre relleno de hormigdn en masa de 125 Kg / cm?de 10 cm

VALLADOLID 2017

ACTUACIONES EN PARADAS DE AUTOBUS, DEL PLAN DE
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Plaza de Castilla y Ledn (esq. c/Miguel Delibes)
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- Bordillos de granito: 17 x 28 cm con acabado serrado a 4 caras
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- Rigola: Hormigdn ruleteado con fibras. Ancho = 30 cm y Espesor = 20 cm

- Bordillos de granito: 17 x 28 cm con acabado serrado a 4 caras
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——— - Bordillos de granito: 17 x 28 cm con acabado serrado a 4 caras

Calle El Barbero de Sevilla (esq C/Flauta Magica) Fecha: Diciembre - 2017
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