Calle Magafia y Solanilla_tramo 0 / Datos de planificacion

Perfil de la via piblica

Aceral  (Anchura: 3.500 m)

la'calzada; R3; 40: 0.070)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

*
) it
-t : ;
(1
4.10m
.
: 0.60
[l 1 F} : : g"a"
0.00 15.00 30.00m @
Luminaria: INDALNA Harmony HAR-CLA-VTC-RETROLED-R52-ROAD-WRN
Flujo luminoso (Luminaria): 5049 Im Valores méximos de:la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 6150 Im con 70:: 324 cd/kim
Potencia de las luminarias: 53.0wW con Boof 24 cd/kim
Organizacion: bilateral desplazado ggs';iga;“ et d‘zsolacs‘g kim orman fos dmcut
4 N . . I L n 10 iIrecciohes que forman los anguios
E;tsl:?anziea ﬁgt;?aﬁiit;les g%ggomm especificados con las verticales fiiferiores (con luminarias instaladas aplas
. * para ef funcionamiento),
Altura del punto de luz: 5.040 m La disposicién cumple con la clase de intensidad
Saliente sobre la calzada (2):  -0.600m luminica G2. .
Inclinacion del brazo {3): 0.0° La disposicion cumple con la clase def indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.6.

Y
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Calle Magaia y Solanilla_tramo 0/ Lista de luminarias

INDALNA Harmony HAR-CLA-VTC-RETROLED- Dispone de una imagen
R52-ROAD-WRN (Tipo 1) de {a luminaria en
N° de articulo: Harmony nuestro catélogo de
Flujo luminoso {Luminaria): 5049 Im luminarias.

Flujo luminoso (Lamparas). 6150 Im

Potencia de las luminarias: 53.0 W

Clasificacién luminarias segiin CIE: 97

Codigo CIE Flux: 29 70 96 97 82

Lampara: 1 x Definido por el usuario (Factor de

correccion 1.000).

i
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Calle Magaiia y Solanilla_tramo 0/ Resultados luminotécnicos

7.00m

®

T 350
— @

Too00
®

) . \ L350

0.00 30.00 m
Escala 1:258

Factor mantenimiento: 0.85

Lista del recuadro de evaluacion

1 Cakada
Longitud: 30.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via pablica respectivo: Calzada.
" Revestimiento de la calzada: R3, g0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME3a

Valores reales segun caiculo;
Valores de consignha segln clase:

Cumplido/No cumplido:

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [ed/m3 uo ul TI [%] SR
1.32 0.70 0.81 15 0.89
21.00 = 0.40 20.70 515 2 0.50

4 v v v v
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Calle Magafia y Solanilla_tramo 0 / Resuitados luminotécnicos

Lista def recuadre de evaluacion

2

Acera 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Acera 1.

Ciase de iluminacién seleccionada: 81

Valores reales segln célculo:
Valores de consigha segun clase:

Cumplido/No cumplido:

Acera 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Acera 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S1

Valores reales seglin caiculo:
Valores de consigna segtin clase:

Cumplido/No cumplido:

{Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [IX]
18.54
2 15.00

v

Ein (X
15.11
2 5.00

v

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E,, [x]
18.18
2 15.00

Vs

E i, (]
15.08
2 5.00

Ve

s,
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Calle Magaiia y Solanilla_tramo 0 / Calzada / Isolineas (E)

P — 200 7 T3s0m
- ) \ 20 20 S 25
e — 0 . 5B %5 / O]
To.00
' ' 30.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 3 Puntos

Em {ix] Emin [ix] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
21 15 26 0.715 0.578

A
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Calle Magaiia y Solanilla_tramo 0 / Calzada / Grafico de valores (E)

26 18 1 23 19 19 23 15 18 26 T2s0m
e | 260 24 15 24 26 26 24 15 24 %6
19 23 15 i8 26 26 18 15 23 19
T0.00
' b.OO 30,00 m
Valores en Lux, Escala 1 : 258
Trama: 10 x 3 Puntos
Em {IX} Emln [IXI max {Ix} F“:‘:'nin / Em EEmln / Emax
21 15 26 0.715 0.578
b
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Calle Magaiia y Solanilla_tramo 0/ Acera 1/ Isolineas (E)

B 77 7.00m
N 2 /20 25

2\ w /)

[ 3.50

0.00 30.00m

Valores en Lux, Escala 1: 258

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [iX} Emin E|X] Ema:vc [|X] Emin / Em Emin / Emax
19 15 29 0.815 0.525

i
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Calle Magaiia y Solanilla_tramo 0 / Acera 1/ Grafico de valores (E)

23 16 1 16 16 16 16 15 16 23 T700m
26 17 16 17 17 17 17 16 17 26
29 19 15 19 17 17 19 15 19 29
T 350
' IO.OO '30.00 m ‘
Valores en Lux, Escala 1 : 258
Trama: 10 x 3 Puntos
Em (ix] Emln {tx} Emax [IX] Emin / Em IEmln / Emax
19 15 29 0.815 0.525
.
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Calle Magafia y Solanilla_tramo 0/ Acera 2 / Isolineas (E)

20 / [ 0.00m
\20 25 20
)
T ) T 350
[ b.DO 30.00m
Valores en L.ux, Escala 1 : 258
Trama: 10 x 3 Puntos
Em Ix] Emin [ixj Emax [ix} Eimin / Em Emin ! Emax
18 15 28 0.829 0.547
i
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Calle Magaiia y Solanilla_tramo 0 / Acera 2/ Grafico de valores (E)

% 19 15 19 28 28 19 15 18 18
17 16 16 16 25 25 16 16 16 17
16 16 15 16 23 23 16 15 16 16
0.00 30.00m
Trama: 10 x 3 Puntos
£, X Erin (] E ax (X1 Ein/ Em
18 15 28 0.829

[ 0.00m

350

Valores en Lux, Escala 1 ; 258

EnmrlEmax
0.547

ke
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Calle Magafa y Solanilla_tramo 2 / Datos de planificacion

Perfi! de la via publica

Aparcamaento

Factor mantenimiento: 0.85

{Anchura: 3.500 m}

0)
(Anchura: 5.000 m)

Disposiciones de {as luminarias

T4.10m

B

0.00

Luminaria:

Flujo.luminoso (Luminaria):
Filujo tuminoso (Lamparas):
Potencia de las fuminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2);

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

T 1
24.00 m

b 4
E
e

&4

INDALNA Harmony HAR-CLA-VTC-RETROLED-R52-ROAD-WRN

5049 Im

6150 Im
53.0wW
unilaterat arriba
24,000 m
5480 m

5140 m

-0.800 m

00°

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 324 cdfklm
con 80°: 24 cd/kim
con 90°: 20 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los Angulos especificados
con las verticales infericres {con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicion cumple con la clase de intensidad
luminica G2,

La disposicidén cumple con {a clase del indice de
destumbramiento D.6.

il
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Calle Magaiia y Solanilla_tramo 2 / Datos de planificacion

Disposiciones de las luminarias

" 5.60m

12.00 m

Luminaria:

Flujo fuminoso (Luminaria):
Flujo luminoso {Lamparas).
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1)
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo {4}

iINDALNA Harmony HAR-CLA-VTC-RETROLED-R52-ROAD-WERN
Valores maximos de la intensidad luminica

5049 Im

6150 Im
53.0W
unilateral abajo
24.000 m
5.480m

5140 m

-5.600 m

0.0°

0.000 m

h J

N g
(2

324 cdikim
24 cd/Kim
20 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los &ngulos especificados
con las verticales inferiores {con luminarias instaladas aplas para el
funcionamienta).

La dispoesicion cumple con a clase de intensidad
iuminica G2.
L.a disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

ke
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Calle Magaiia y Solanilla_tramo 2/ Lista de luminarias

INDALNA Harmony HAR-CLA-VTC-RETROLED- Dispone de una imagen

R52-ROAD-WRN (Tipo 1) de la luminaria en
N° de articulo: Harmony nuestro catalogo de
Flujo luminoso {Luminaria): 5048 Im fuminarias.

Flujo luminoso (Lamparas}): 6150 im

Potencia de las fuminarias: 53.0 W
Clasificacion luminarias segtn CiE: 97

Cédigo CIE Flux: 29 70 96 97 82

Lampara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
correccion 1.000).

INDALNA Harmony HAR-CLA-VTC-RETROLED- Dispone de una imagen

R52-ROAD-WRN de la luminaria en
N* de articulo: Harmony nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Luminaria): 8292 Im luminarias,

Flujo luminoso (Lamparas): 10100 Im
' Potencia de las luminarias: 105.0 W

Clasificacion luminarias segin CIE: 97
Codigo CIE Flux: 29 70 96 97 82

20 Lampara: 1 x 52 DS-NW 105 10100 NW LED

(Factor de correccion 1.000).

by,
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Calle Magaiia y Solanilia_tramo 2 / Resultados luminotécnicos

7.00m
T3.50
_> @
Too0
T-5.00
. , . . -850
0.00 2400 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:215
Lista del recuadro de evaluacion
1 Caizada
Longitud: 24.000 m, Anchura; 3.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Eiemento de la via plblica respectivo: Calzada.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de fuminacion seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo Ui T [%] SR
Valores reales segln calculo: 1.12 0.75 0.58 15 0.87
Valores de consigna segun clase: z1.00 z0.40 20.50 £15 = 0.50
Cumplido/No cumplido: v e e v e

ab

Pagina 27



Calle Magaiia y Solanilla_tramo 2 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Acera 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via pGblica respectivo: Acera 1.

Clase de iluminacién seleccionada: S1

Valores reales segdn célculo:
Valores de consigna segun clase:

Cumplido/No cumplido:

Acera 2
tongitud: 24.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via piblica respectivo: Acera 2.

Clase de iluminacion seleccionada: S1

Valores reales segin calculo:
Valores de consignha segun clase:

Cumplido/No cumplido:

Aparcamiento
Longitud: 24.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Aparcamiento.

Clase de iluminacion seleccionada: CE3

{Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [ E. i [X]
15.67 9.40
21500 = 5.00
v v

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos,)

E,, [ E i [X]
15.55 9.86
2 15.00 2 5.00
4 <

{Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Ep, [IX] uo

Valores reales segun caiculo: 19.69 0.74
Valores de consigna segtn clase: Z 15.00 z0.40
Cumplido/No cumplido: < v
al
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Calle Magaiia y Solanilla_tramo 2 / Calzada / Isolineas (E)

\ \ \.____15____,__._.______‘15.’-/ 20’ / Tas0m
,.N-..-AM.-;‘:} \?5 - / 25\—//-
\""‘-n. ! %0 ’-//‘ X1
0.00
' I0,{}0 '24.00 m '
Valores en Lux, Escala 1: 215
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [[x] Emin [lx] Emax [lX} Emin / Em Emin / Emax
20 14 28 0.713 0.5622

i
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Calle Magaiia y Solanilla_tramo 2 / Calzada / Grafico de valores (E)

%6 24 16 14 15 15 14 16 24 26 T3som
e 27 28 18 17 18 18 17 18 28 27
21 25 20 18 19 19 18 20 25 21
Tooo
' '0.00 '24.00m '
Valores en Lux, Escala 1: 215
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [’x] Emin ['X] Emax [Ex] Emin ! Em Emin / Emax
20 14 28 0.713 0.522

Al
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Calle Magafia y Solanilla_tramo 2/ Acera 1/ Isolineas (E)

25\ \15 \\10_,,.J s 20/25/ e
X\ZO\\ -15// S/

| 3.50

P

I 4 i

0.00 24.00m

Valores en Lux, Escala 1: 215

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [!X} Emin {l)(] Emax [ix} Emin‘f Em Emin / Emax
16 9.40 28 0.600 0.335

ks
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Calle Magaiia y Solanilla_tramo 2/ Acera 1/ Grafico de valores (E)

21 14 14 9.96
25 14 16 10
28 20 19 13

940 940 0.96

940 940 10
12 12 13

14
16
19

Trama: 10 x 3 Punios

E,, [Ix] En [IX]
16 9.40

E pax [1X]
28

14 21 T7.00m
14 25
20 28
Tas0
2400m

Valores en Lux, Escala 1: 215

E E:‘mln / Emax

0.335

min / Em
0.600

A
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Calle Magaia y Solanilla_tramo 2/ Acera 2 / Isolineas (E)

\\20\/ 25// 20/1; / 500 m

o T

HEN

".8.50

0.00

Trama: 10 x 3 Puntos

E,, X
16

24.00m

Valores en Lux, Escala 1: 2156

Emin UX] Emax {Ix] Emin / Em Emirn / Emax
9.86 27 0.634 0.366

Y
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Calle Magaiia y Solanilla_tramo 2/ Acera 2 / Grafico de valores (E)

M,_A.“.K.}?;;

13 13 19 20 27 27 2 19 13 13 Ts00m
097 11 16 14 24 24 4 16 11 998
986 10 14 14 20 20 14 14 10 987

) ) ) . 850

' 0.00 2400m

Valores en Lux, Escala 1: 215

Trama: 10 x 3 Puntos

Em {IX} Emin [IX] l.:-'max [ix] Eminl Em Emln / Emax
16 9.86 27 0.634 0.366
Y
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Calle Magafria y Solanilla_tramo 2 / Aparcamiento / Isolineas (E)

20—"_"“'"20‘*--"’20—-\

e \ \ 9 / 15 1

[ 0.00m

-5.00

1 $
¥ t

Trama: 10 x 4 Puntos

E,, IiIx]
20

Emin [1x] Emax (g

15 28

24.00 m

Valores en Lux, Escaia 1: 215

mm/E Ernin / Emax
0.738 0.5625

2
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Calle Magafia y Solanilla_tramo 2 / Aparcamiento / Grafico de valores (E)

wwwwwww 5
1 19 19 19 47 17 19 19 19 18 Tooom
19 18 19 23 20 20 23 19 18 19
18 17 19 28 26 % 28 19 17 18
15 15 16 24 26 26 24 16 15 15
T80
' 0.00 2400 m
Valores en L.ux, Escala 1: 215
Trama: 10 x 4 Puntos
E,, [Ix] Epin [IX] Emax [X] Enin ! Em Enin/ Emax
20 15 28 0.738 0.525
Y
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