CONDUCTOR DE COBRE DE 16 mm2

CABLE DE COBRE CON
AISLAMIENTO DE SECCION
MINIMA SEGUN TRAMO

CONDUCTOR DE COBRE
DE 16 mm2

CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO
(AMARILLO—VERDE) DE SECCION
MINIMA SEGUN TRAMO

TUBOS PVC. 90 x 18 UNES3112 PARA
ENTRADA DE CABLE A SOPORTE
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HORMIGON 300 Kgs.

ESCALA 1:15 (Cotas en mm.)

NIVEL DE ACERA
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ROSCA TRIANGULAR
150 M.22x2.5 S/N _
UNE 17.704 bt
ACERO F11 S/N
UNE 36.011
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ESCALA 1:15 (Cotas en mm.)
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ESCALA 1:10 (Cotas en mm.)
CARACTERISTICAS A (m.) B (m.)
SOPORTE < 8 m 0.80 0.65
SOPORTE 8 a 12 m 1.00 0.80

Ayuntamiento de Valladolid

Area de Urbanismo Infraestructuras y Vivienda
Gerencia de Urbanismo
Centro de Gestion de Sevicios Urbanos

El Ingeniero Técnico de Obras Publicas

Fdo: Angel M? Cuevas Cuevas

EQUIPAMIENTO, DOTACIONES Y
ALUMBRADO EN LA PLAZA DE LA
ANTIGUA

4 -DETALLES DE ALUMBRADO
4 2 .- Cimentaciones

FECHA: AGOSTO - 2013
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