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ALOJAMIENTO SERA INFERIOR A 2mm.
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PLETINA 30x3 CON TORNILLO DE
M 6x20 EN SU CENTRO. ESTARA
ENRASADA CON LA PARTE SUPERIOR

15
ﬁ =
-5
SOLDADURA
\| -
CORDON DE |
SOLDADURA
L0
o~ ©

SECCION A—A

4150

\u

_ ALADRO 6.5

DETALLE DE FAROLA

mPo |V A H L N

MENTO m2]

9001 | 0.21 9000 | 400 283

10001 0.18 |10000 | 400 283

dla.

P

SECCION B—B

PLETINA 30x3 CON TORNILLO DE
TOMA DE TIERRA M6x15 CON UNA
ARANDELA PLANA Y UNA GROWER
ESTARA MONTADA A 400 mm.
SOBRE LA PLACA DE ASIENTO

Ayuntamiento de Valladolid

Area de Urbanismo Infraestructuras y Vivienda

Gerencia de Urbanismo

Centro de Gestion de Sevicios Urbanos

El Ingeniero Técnico de Obras Publicas

Fdo: Angel M? Cuevas Cuevas

EQUIPAMIENTO, DOTACIONES Y
ALUMBRADO EN LA PLAZA DE LA
ANTIGUA

FECHA: AGOSTO - 2013

4 -DETALLES DE ALUMBRADO
4.1.- Farolay Arqueta
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