PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS QUE REGIRAN PARA CONTRATAR, POR
EL SISTEMA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO, EL SERVICIO DE CONTROL DE
CALIDAD DE LAS OBRAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Anexo n® 1.- Cuadro de Precios
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CUADRO DE PRECIOS - iNDICE

1. SUELOS, ROCAS, MATERIALES GRANULARES Y MATERIALES TRATADOS CON
CONGLOMERANTES HIDRAULICOS
A. Ensayos de identificacion y clasificacion
B. Trabajos de reconocimiento y ensayos in situ
C. Ensayos mecanicos
C.1. Ensayo de compresion simple
C.2. Ensayo de compresién triaxial
C.3. Ensayo de corte directo
C.4. Ensayo de consolidacion en edometro
C.5. Otros ensayos mecdnicos
Ensayos quimicos
D.1. Ensayos para determinar la agresividad potencial
Control de compactaciones en terraplenes y obras de tierra
Ensayos de compactabilidad y varios
Rocas y materiales pétreos
Ensayos de prospeccion geofisica.
H.1. Georadar
H.2. Tomografia eléctrica
H.3. Sismica de refraccién
H.4. Sondeos eléctricos verticales
H.5. Sondeos electromagnéticos
H.6. Testificacion geofisica de sondeos
|. Zahorra artificial procedente de material reciclado.
J. Tierra vegetal.

IemMm o

2. ARIDOS
A Aridos para su empleo en hormigones
A.1. Ensayos completos de una grava segin EHE
A.2. Ensayos completos de una arena segin EHE
A.3. Ensayos completos de aridos ligeros para hormigones segiin ASTM C-330
A.4. Oftros ensayos de aridos
B. Aridos para mezclas bituminosas

3. CEMENTOS Y OTROS CONGLOMERANTES
A.Cementos
B. Materias primas conglomerantes

4. AGUAS

5. HORMIGONES
A. Ensayos en laboratorio

A.1. Andlisis fisico-quimico de un hormigén endurecido
Ensayos en obra, sobre hormigén fresco

Especiales sobre hormigén endurecido
Lodos y lechadas para inyeccion
Gunita
Morteros de albafiileria
Relleno de testigos de hormigon

OTMmMoOOw

6. ACEROS
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7. ESTRUCTURAS METALICAS

Ensayos destructivos
A.1. Analisis quimico de aceros por espectrometria
Ensayos no destructivos

8. MATERIALES BITUMINOSOS

A.
B:
C.

Emulsiones y betunes
Mezclas bituminosas
Relleno de testigos de aglomerado

9. PRUEBAS FINALES EN VIALES

10. MATERIALES PREFABRICADOS DE CEMENTO PARA OBRAS DE URBANIZACION

A.
B.
C.
D.

1. O

12.

o ITOGMMOO®>

l.
J.

Baldosas de cemento

Piezas de hormig6n para bordillos
Piezas de hormigdn para pavimentos
Blogues de mortero de cemento

TROS MATERIALES PREFABRICADOS
Féabrica de ladrillo
Tuberias de saneamiento de diametro inferior a 1000 mm
Tubos para drenes subterraneos
Ensayos de tuberias para canalizaciones eléctricas

Ensayos de tuberias de saneamiento de hormigén de diametro 1000 mm
Ensayos de tuberias de saneamiento de hormigon de diametro 1200 mm

Tuberias en presién
Revestimiento de poliéster en canalizaciones

TROS MATERIALES
Yesos y paneles de yeso
A.1. Yesos
A.2. Paneles de yeso
Materiales ceramicos y vidrios
B.1. Ladrillos de ceramica cocida
B.2. Tejas ceramicas
B.3. Bovedillas ceramicas para forjados
B.4. Baldosas ceramicas para pavimentos y revestimientos
B.5. Refractarios
B.6. Vidrios
Marmoles y calizas ornamentales
Elementos de granito
D.1. Bordillos y adoquines
D.2. Losas
Materiales de pavimentacion y cubiertas
E.1. Losetas y laminas vinilicas
E.2. Laminados de goma
E.3. Pavimento de tablillas de madera (mosaico)
E.4. Pizarras ornamentales
Pinturas y recubrimientos electroliticos
F.1. Pinturas
F.2. Tubos de acero galvanizado
F.3. Perfiles de aluminio anodizado
Madera y productos de madera
G.1. Caracteristicas Fisico-mecanicas de la madera
Materiales impermeabilizantes de cubiertas
H.1. Ensayos de fieltros y tejidos bituminosos
H.2. Ensayos de laminas bituminosas
H.3. Ensayos de espuma de poliuretano
Ensayos de carpinteria de aluminio
Ensayos de anclajes en fachada
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13. EQUIPOS E INSTALACIONES .. "‘\
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Saneamiento '1‘* Rl A [ar-
Riego y abastecimiento W
Electricidad

C.1. Subestaciones de transformacion =~ = v
C.2. Instalaciones de baja tensién y alumbrado

C.3. lluminacién convencional

C.4. lluminacion de emergencia

C.5. lluminacién de sefializacion

C.6. Generadores de electricidad de emergencia

C.7.  Alumbrado exterior

C.8. Solar-fotovoltaica

Motores

D.1. Motores de combustion

D.2. Motores eléctricos

Fontaneria (agua fria sanitaria, agua caliente sanitaria Y agua caliente sanitaria de
produccién solar)

Climatizacién (calefaccién y aire acondicionado)

Vapor

Aire Acondicionado

Gases comprimidos (gas ciudad, oxigeno y aire)

Ventilacion forzada

Deteccioén de incendios

Aparatos elevadores y ascensores

Escaleras mecanicas y cintas transportadoras de personas

Porteros automaticos

Telecomunicaciones y antenas de radio/televisidn

Pararrayos

Contenedores de limpieza soterrados

Megafonia

Vigilancia y control de accesos

Acustica

14. CONTROL DE ESTRUCTURAS

A.
B.

Control de proyecto

Control de ejecucién de estructura

B.1. Inspeccion y pruebas en estructura

B.2. Control de verticalidad de pantallas mediante clinbmetros
B.3. Control de verticalidad de pantallas mediante inclinémetros

15. CONTROL DE INSTALACIONES

A.
B.

Control de proyecto
Control de ejecucion de instalaciones

16. CONTROL DE URBANIZACIONES

A.
B.
C.

Control de proyecto de urbanizacion
Control de Documentos Independientes
Control de ejecucion de urbanizacion

17. VARIOS

A.
B.

Mano de obra personal técnico
Desplazamientos y dietas de personal técnico
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1. SUELOS, ROCAS, MATERIALES GRANULARES Y MATERIALES
TRATADOS CON CONGLOMERANTES HIDRAULICOS
A. Ensayos de Identificacién y Clasificacién
01001 |Preparacién de muestras, s/NLT 101 6,00
01002 |Determinacién del contenido de humedad natural, s/NLT 102 8,10
01003 |Determinacion cuantitativa del contenido de materia organica de un suelo,
s/ NLT 1176118 17,00
01004 |Determinacion de la densidad aparente 6,80
01005 [Determinacion del peso especifico de las particulas segin NLT-154 18,80
01006 |Determinacién de los limites de Atterberg segin UNE 103103 y
UNE103104 29,00
01007 |Comprobacion de la no plasticidad segiin NLT-106 11,00
01008 |Determinacion del limite de retraccién segun UNE 103108 13,60
01009 [Equivalente de arena segiin NLT113 11,00
01010 |Anélisis granulométrico por tamizado, segun NLT-104, en suelos 19,00
01011 ]Analisis granulométrico por tamizado, segiin NLT-104, en zahorra 27,00
01012 | Por sedimentacion segiin MELC-1601-a 28,10
01013 |Material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 14,70
01014 |Determinacién de la porosidad de un terreno segun UNE 7045 14,10
01015 |Determinacion del cambio potencial de volimen de los suelos por el
método de Lambe segtin UNE 103600 30,80
01016 [Ensayos de desgaste del arido grueso segun NLT-149 ¢ UNE -
83116 53,90
B. Trabajos de reconocimiento y Ensayos in situ
01017 |Ud. de transporte de equipo de sondeos mecanicos y retirada del mismo 361,00
01018 |Ud. de transporte de equipo de sondeos mecénicos entre puntos de
perforacion 65,00
01019 [Supervisién de ejecucién de hasta S sondeos y redaccion de informe 860,00
01020 |Supervisién de ejecucion de un estudio geotecnico y redaccion de informe
2.000,00
01021 |MI de sondeo mecanico a rotacién con bateria de tubo simple o doble o0 a
percusion (didmetro 130-86 mm), en suelos y rocas blandas hasta 25 m de
profundidad 37,00
01022 |Ml de sondeo mecanico a rotacién con bateria de tubo simple o doble o0 a
percusion (didmetro 130-86 mm), en suelos y rocas blandas de 25 a 60 m
de profundidad 52,00
01023 (Ml de sondeo mecanico a rotacién con bateria de tubo simple ¢ doble 6 a
percusion (didmetro 130-86 mm), en gravas gruesas y bolos hasta 25 m de
profundidad 68,00
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PRECIOS
UNITARIOS
EUROS
01024 [MI de sondeo mecanico a rotacién con bateria de tubo simple ¢ doble ¢ a
percusion (didmetro 130-86 mm), en gravas gruesas y bolos de 25 m a 60
m de profundidad 83,00
01025 |Ml de sondeo mecanico a rotacion con bateria de tubo simple 6 doble ¢ a
percusion (didmetro 130-86 mm), en rocas duras hasta 25 m de
profundidad 65,00
01026 |M1 de sondeo mecanico a rotacién con bateria de tubo simple 6 doble ¢ a
percusion (didmetro 130-86 mm), en rocas duras de 25 a 60 m de
profundidad 74,00
01027 |M1 de sondeo helicoidal con barrenas de eje hueco o macizo 25,74
01028 |Ud. de Toma de muestra inalterada con Tomamuestras de tipo abierto 20,10
01029 |Ud de Toma de muestra inalterada con Tomamuestras tipo Shelby o de
piston (no incluye tubo perdido) 22,40
01030 |Ud de Ensayo de penetracion standard (SPT) segiin UNE 7038 19,50
01031 |Ud. de preparacién de testigo parafinado 12,20
01032 |[Ud. de Toma de muestra alterada conservando la humedad natural del
terreno 6,20
01033 |MI de tubo piezométrico de PVC ranurado (didmetro > 45 mm) incluida
colocacion 6,20
01034 |Ud de tapa de sondeo 44,30
01035 |Ud de Toma de muestra de agua en sondeo 8,00
01036 |Ud de caja de testigos de madera con capacidad min. para Sm 23,50
01037 |Ud de caja de testigo de carton parafinado 14,90
01038 |Ud de transporte de penetrometro dindmico o estatico y retirada del mismo 270,00
01039 |Ud de emplazamiento de penetrometro en cada punto a reconocer 28,08
01040 |Ml de penetracion dindmica tipo Borros o similar 12,50
01041 |Ml de penetracion estatica con cono holandés 19,10
01042 |Ud. de transporte de pala retroexcavadora y retirada de la misma 195,00
01043 |Ud de calicata en suelos excavada con medios mecanicos (hasta 3,5 m de
profundidad) 51,00
01044 |Ud. de Toma de muestra alterada en calicata 15,00
01045 |Ud. de Toma de muestra alterada conservando la humedad en calicata 18,80
01046 |Ud. de Toma de muestra inalterada en bloque (dimensiones aprox.
30x30x30 cm) vendada y parafinada 70,90
01047 |Ud. de calicata en suelos excavada con medios manuales 65,00
01048 |Ud de transporte de equipo para realizacién de Ensayos presiometricos y
de testificacion geofisica 209,10
01049 |Ud de Ensayo presiométrico 280,80
01050 |Ml testificacion geofisica (registro de tres parametros) 17,20
01051 |Ud. Perfil de sismica de refraccion (5 tiros) de 60 ml, incluyendo trabajos
de campo e informe con interpretacion 387,00
01052 [Ud. Perfil de sismica de refraccion (5 tiros) de 120 ml, incluyendo
trabajos de campo e informe con interpretacion 645,60
01053 |Sondeo eléctrico vertical por punto de implantacion incluida
interpretacion, de hasta 50 m de apertura de ala 34,70
01054 [Sondeo eléctrico vertical por punto de implantacion incluida
interpretacion, de hasta 100 m de apertura de ala 63,50
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C. Ensayos Mecanicos 6ito,
C.1.  |Ensayo de compresion simple v
01055 |En suelos segun NLT -202 25,80
01056 [En roca 30,40
01057 |En roca con medida de deformaciones con extensémetro electronico 34,40
C.2.  |Ensayo de compresion triaxial en muestras inalterada o relmoldeadas
con humedad y densidad determinadas (3 probetas)
01058 |Ensayo sin consolidacion previa y rotura sin drenaje 81,90
01059 |Ensayo con consolidacién previa y rotura sin drenaje 107,70
C.3. |Ensayo de corte directo en muestras inalteradas o remoldeadas con
humedad y densidad determinadas (3 puntos)
01060 |Sin consolidar y sin drenaje 40,10
01061 |Consolidado y sin drenaje 63,00
01062 |Consolidado y drenado 108,90
C.4.  |Ensayo de consolidacion en edémetro en célula de 45 o 70 mm sobre
muestra inalterada o remoldada con humedad y densidad determinada
01063 |Para ocho escalones de carga y tres de descarga (presion méx. 10 kp/em?)
96,30
01064 |Incremento sobre precio 1063 por cada escalén mas 7,50
01065 |Incremento sobre precio 1063 por representacién de todas las curvas
consolidacién-tiempo 30,40
01066 |Incremento por espera a consolidacién secundaria por cada escalén-dia 10,30
01067 |Ensayo de consolidacion bajo carga constante 37,80
C.5. |Otros ensayos mecdnicos
01068 |Hinchamiento libre o bajo presién constante en muestra inalterada o
remoldeada 40,10
01069 |Presion max. de hinchamiento en muestra inalterada o remoldeada con
curva de consolidacion 40,10
01070 |Ensayo de permeabilidad bajo carga constante o variable en suelos
granulares 37,30
01071 |Ensayo de permeabilidad bajo carga constante o variable con presion en
cola 44,70
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PRECIOS
UNITARIOS
EUROS
D. Ensayos Quimicos
01072 |Determinacién de carbonatos por el método del calcimetro de Bernard
segun NLT -116 12,70
01073 |Determinacion aproximada de materia organica realizada segin UNE
7082 12,50
01074 |Determinacién de sulfatos solubles segin NLT-120 18,70
01075 |Determinacion del pH de un suelo 11,60
D.1. |Ensayos para determinar la agresividad potencial de un terreno a
tuberias enterradas segun prescripciones del CEOCOR (Comision de
Europa Occidental para la corrosion)
01076 |Clasificacion segun STEINRATH 72,70
01077 |Proporcion de agua 29.40
01078 |Determinacion del pH y resistividad 45,90
01079 |Determinacion de la acidez total 58,80
01080 |Determinacion de la alcalinidad 58,80
01081 |Determinacién de las particulas carbonosas 40,60
01082 |Determinacion de los iones sulfuros 51,30
01083 |Determinacion de los iones sulfatos 36,40
01084 |Determinacion de los iones cloruros 31,60
01085 |Resistencia eléctrica especifica 109,00
01086 |Célculo de la agresividad potencial segun la evaluaciéon STEINRATH 36,40
01087 |Analisis quimico de un suelo determinando:
-pH
- materia organica
- nitrogeno total
- fostoro (P,05)
- potasio (k,0) 56,60
01088 |Analisis quimico de un suelo. Determinacion de oligoelementos:
- azufre
- boro
- calcio
- magnesio
- hierro
- manganeso
- cobalto
- ZIne
- cloruros 1 1’30
E. Control de compactaciones en terraplenes y obras de tierra
01089 |Determinacién de la densidad y humedad in situ segin NLT-109 (método
de la arena), en suelo 12,70
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01090 |Determinacion de la densidad y humeﬂ@ij%seguﬁ%ﬁ 09 (método
de la arena), en zahorra 15,60
01091 |Determinacion de la densidad in situ incluyendo humedad por el método
de isotopos radiactivos 12,00
01092 |Determinacion de la humedad in situ 7,50
F. Ensayos de Compactabilidad y Varios
01093 |Ensayo Préctor Normal segiin NLT-107 39,00
01094 |Ensayo Préctor Modificado segiin NLT -108 46,00
01095 |Ensayo CBR en laboratorio segin NLT -111, sin incluir Ensayo proctor,
en 3 puntos 83,00
01096 |Ensayo CBR en laboratorio segin NLT -111, sin incluir proctor
modificado, en 3 puntos 126,00
01097 (Ensayo de apisonado para determinar la humedad optima y la densidad
max. en la mezcla suelo-cemento, grava-cemento y hormigén magro 45,80
G. Rocas y materiales pétreos
01098 |Molturacién y homogeneizacién de una muestra 27,70
01099 |Analisis quimico de una roca o material pétreo 140,40
01100 |Identificacién mineralégica por microscopia 91,90
01101 |Determinacion cuantitativa de los minerales de una roca 177,40
01102 |Determinacién de la Absorcién de agua en una roca 18,30
01103 |Determinacién de la densidad real y aparente de una roca 18,30
01104 |Determinacion de la porosidad de una roca 26,00
01105 |Resistencia mecanica de materiales pétreos para mamposteria y silleria
incluso tallado y refrentado de probetas con sierra 21,00
H. Ensayos de prospeccion geofisica
H. 1 ,Geomdar.
01106 |Partida alzada de puesta en obra y retirada de personal y equipo de georadar. 111,40
01107 {Ud. De implantacién en el terreno para inicio de adquisicién de un perfil
de georadar (GPR). 330
01108 |[M.1. de adquisicion de perfil en el terreno y procesado. 1,10
01109 |Ud de informe final de resultados de georadar 723,90
H.2. IT omografia eléctrica.
01110 [Partida alzada de puesta en obra y retirada de personal y equipo de
tomografia eléctrica. 11,40
01111 [Ud. De implantacién en el terreno para inicio de adquisicion de un perfil
de tomografia eléctrica. 27,90
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PRECIOS
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01112 [M.1. de adquisicién de perfil en el terreno y procesado (con separacion de
electrodos entre 0,5 y 2,0 m.) 4,40
01113 |M.1. de adquisicion de perfil en el terreno y procesado (con separacion de
electrodos entre 2,5 y 4,0 m.) 3,10
01114 [M.1. de adquisicion de perfil en el terreno y procesado (con separacion de
electrodos de 5 m.) 1,80
01115 [M.]. de adquisicion de perfil en el terreno y procesado (con separacion de
electrodos de 10 m.) 1,60
01116 |Ud de informe final de resultados de tomografia eléctrica. 723,90
H.3. |Sismica de refraccion
01117 |Partida alzada de puesta en obra y retirada de personal y equipo de
sismica de refraccion. 111,40
01118 |Ud. De implantacion en el terreno para inicio de adquisicion de un perfil
de sismica de refraccidn. 27,90
01119 [Ud. de adquisicion de perfil de 12 ge6fonos en el terreno y procesado
(con separacién de geéfonos de 5 m.) 194,90
01120 |Ud de informe final de resultados de sismica de refraccion. 723,90
H. 4. lSrmdeos eléctricos verticales (SEV)
01121 |Partida alzada de puesta en obra y retirada de personal y equipo de
sondeos eléctricos verticales. 111,40
01122 |Ud. De implantacién en el terreno para inicio de adquisicién de un perfil
de sondeos eléctricos verticales. 27,90
01123 |Ud. de adquisicion de un SEV de separacion de electrodos (A-B)
menor o igual a 160 m. 194,90
01124 |Ud. de adquisicién de un SEV de separacion de electrodos (A-B)
entre 161 y 500 m. 278,40
01125 |Ud de informe final de resultados de sondeo eléctrico vertical. 723,90
H.5. |Sondeos electromagnéticos (SEDT)
01126 |Partida alzada de puesta en obra y retirada de personal y equipo de
SEDT. 111,40
01127 [Ud. De implantacion en el terreno para inicio de un perfil de
SEDT. 27,90
01128 |Ud de adquisicion de un SEDT de lado de bucle de 50 m. 250,60
01129 |Ud de adquisicion de un SEDT de lado de bucle de 100 m. 334,10
01130 |Ud de adquisicion de un SEDT de lado de bucle de 200 m. 445,50
01131 [Ud de adquisicién de un SEDT de lado de bucle de 300 m. 545,70
01132 |Ud de informe final de resultados de sondeo electromagnético. 723,90
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H.6. _|Testificacion geofisica de sondeos T WY .
R i e ——
01133 |Partida alzada de puesta en obra y retirada de personal y equipo de
testificacion geofisica de sondeos 111,40
01134 |Ud. De implantacién en el sondeo para inicio de la testificacion geofisica
de un sondeo. 55,70
01135 |M.1L. de registros geofisicos de radiactividad Gamma Natural, Potencial
Esponténeo y Resistividades (para caracterizacién litolégica). 5,60
01136 [M.1. de registros geofisicos de Conductividad y Temperatura
del fluido (para caracterizacién hidrogeol6gica). 4,50
01137 [M.L de registros geofisicos de Verticalidad y Desviacion
del Sondeo (para anélisis constructivo del sondeo). 6,70
01138 |M.1. de registros geofisicos de Calibre del sondeo
(para andlisis del didmetro del sondeo). 6,70
01139 |Ud de informe final de resultados de testificacion geofisica de sondeos. 723,90
L. Zahorra artificial procedente de material reciclado
01140 | Coeficiente de limpieza segiin UNE 146130 22,70
01141 |Equivalente de arena segtin UNE-EN 933-8 11,00
01142 [Resistencia al desgaste de los aridos por medio de la maquina de Los
Angeles segiin UNE-EN 1097-2 53,00
01143 |Indice de lajosidad segin UNE-EN 9333 22,00
01144 |Particulas trituradas segin UNE-EN 933-5 19,00
01145 (Ensayo de apisonado de suelos por el método Préctor Modificado
segun UNE 103501 46,00
J. Tierra vegetal
01146 |Anélisis de suelo para definir su utilidad como tierra vegetal, incluyendo:
- Obtencién de resultados de composicion, textura, conductividad, etc.
- Valoracién de resultados
- Informe agronémico para su uso como sustrato para implantacién de la
especie vegetal elegida, incluyendo recomendaciones de abonado y
€época propicia para realizar las labores recomendadas. 170,00
2. ARIDOS
A. Aridos para su empleo en hormigones
A.1 Ensayos completos de una grava segun EHE
02001 |Anélisis granulométrico por tamizado segun UNE 7139 15,10
02002 [Compuestos de azufre expresados en SO,= segiin UNE 7245 56,30
02003 |Terrones de arcilla segiin UNE 7133 26,30
02004 |Contenido de finos segin UNE 7135 13,20
02005 |Material que flota en un liquido de peso especifico 2 gr/em’ segtin UNE
83121 15,30
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02006 |Estabilidad de los aridos frente a disoluciones de sulfato sodico o
magnésico segun UNE 7136 56,60
02007 |Reactividad potencial con los élcalis del cemento segiin UNE 83121 56,30
02008 |Particulas blandas segin UNE 7134 27,40
02009 |Coeficiente de forma segun UNE 7233 31,20
02010 |Densidad y Absorcién segun UNE 83134 20,40
A.2.  |Ensayos completos de una arena segiin EHE
02011 |Anélisis granulométrico por tamizado segin UNE 7139 16,20
02002 |Compuestos de azufre expresados en SO,= segun UNE 7245 56,30
02003 |Terrones de arcilla segin UNE 7133 26,30
02012 |Contenido de finos segin UNE 7135 13,20
02013 |Material que flota en un liquido de peso especifico 2 gr/em’ segin UNE
7244 15,30
02014 |Materia organica segin UNE 7082 13,00
02006 |Estabilidad de los &ridos frente a disoluciones de sulfato sédico o
magnésico segin UNE 7136 56,60
02007 |Reactividad potencial con los élcalis de cemento segun UNE 83121 56,30
02015 |Densidad y Absorcion segun UNE 83133 25,80
A.3. |Ensayos completos de dridos ligeros para hormigones segun ASTM C-
330
02016 |Analisis granulométrico segin ASTM C-332 16,70
02017 |Terrones de arcilla segin ASTM C-142 26,30
02018 |Materia organica segin ASTM C-40 13,00
02019 |Reactividad potencial con los alcalis del cemento segin
ASTM C-289 56,30
02020 |Densidad y Absorcion de agua segin ASTM C-127 23,40
02021 |Pérdida al fuego segun ASTM C-114 16,00
A.4. |Otros ensayos de daridos:
02022 |Equivalente de arena segiin NLT-113 11,70
02023 |Indice de lajosidad segiin NLT-354 22.30
02024 |Ensayos de desgaste del érido grueso segin NLT-149 o
UNE -83116 52,80
02025 |[Contenido de cloruros segun UNE 83124 36,40
02026 |Friabilidad segun UNE 83115 101,40
02027 |Azul de metileno segin UNE 83130 33,10
B. Aridos para Mezclas Bituminosas
02028 |Envuelta con los 4ridos de emulsiones asfélticas segin NLT-196 26,20
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02029 |Caras de fractura segin NLT-358 e 20N S 17,00
02023 |Indice de lajosidad segtin NLT-354 ‘ 22,00
02024 |Ensayo de desgaste del 4rido grueso segin NLT-149 6 UNE 83116 53,00
02030 [Medida del coeficiente de pulido acelerado (CPA) de éaridos segtin NLT-
174 incluso preparacién de muestras 303,90
02031 |Densidad de los 4ridos en aceites de parafina segin NLT-167 27,30
02032 |Adhesividad a los aridos de los ligantes segin NLT-166 25,10
02033 |Analisis granulométrico del filler por tamizado segiin NLT-151 13,90
02034 |Densidad aparente de filler en tolueno segun NLT-176 13,20
02035 |Peso especifico del filler segin NLT-155 21,40
02036 |Coeficiente de emulsibilidad del filler segiin NLT-180 48,10
3. CEMENTOS Y OTROS CONGLOMERANTES
A. Cementos
03001 |Ensayos fisicos y mecénicos segiin RC-97 determinando:
- tiempo de fraguado
- estabilidad de volumen
- Resistencias a flexotraccion y compresion (2 edades) 140,60
03002 |Determinaciones analiticas prescritas UNE-EN196-
- pérdida al fuego
- residuo insoluble 22,50
03003 |Analisis quimico de cemento segin RC-97 determinandor-
- SO3 y contenido de cloruros 49,20
03004 |Determinacion de componentes segun UNE 80216 154,40
03005 |Andlisis quimico segtin UNE-EN 196-2 determinando Si0,, Ca0, Al, 0,
Fe,O;y MgO 61,50
03006 |Finura Blaine segtiin UNE 80122 27,60
03007 |Finura por tamizado segin UNE 80122 34,50
03008 |Puzolanicidad indice puzolanico a 8 dias
indice puzolanico a 15 dias 99,90
B. Materias primas para conglomerantes
03009 |Analisis quimico de una caliza, marga o arcilla 153,70
03010 |Anélisis quimico de una puzolana 153,70
03011 |Anaélisis quimico de una escoria siderturgica 170,10
03012 |Anélisis quimico de un crudo de cemento 144,70
03013 [Determinacion del indice de Hendrickx en crudo de cemento 66,70
03014 |Actividad puzolanica con cemento segiin ASTM C-186 147,50
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03015 |Actividad puzolanica con cal segiin ASTM C-186 147,50
03016 |Superficie especifica de una puzolana segin ASTM C-1 86 59,00
03017 |Agua requerido por una puzolana segin ASTM C-186 44,00
03018 |Expansion en autoclave de una puzolana segiin ASTM C-186 36,00
4. AGUAS
04001 |Analisis quimico de aguas para amasado y curado de hormigon segun
EHE comprendiendo:
- contenido de sulfatos segun UNE 7131
- contenido de cloruros segin UNE 7178
- sales solubles segiin UNE 7130
- aceites y grasas segun UNE 7235
- hidratos de carbono segin UNE 7132
- potencial de hidrégeno segun UNE 7234 70,00
04002 |Determinacion cuantitativa de aceites y grasas segun UNE 7235 47,40
04003 |Determinacion de Ca++ y Mg++ segun ASTM D-511 47,40
04004 |Determinacion de carbonatos y bicarbonatos 24,10
04005 |Informe sobre la agresividad de un agua a una cimentacién o estructura
con determinacion de su grado potencial TGL de agresividad al hormigon.
Comprende las determinaciones:
- contenido de sulfatos segun UNE 7131
- contenido de cloruros segun UNE 7178
- contenido de sales solubles segin UNE 7130
- iones Ca++y Mg++ segin ASTM D-511
- carbonatos y bicarbonatos
- CO2 agresivo segun TIRCH
- potencial de hidrogeno segun UNE 7234
- Determinacion del ién NH4= 165,00
04006 | Analisis quimico y evaluacion de la calidad de las aguas para su uso como
riego, incluyendo las determinaciones de:
- Conductividad eléctrica.
- PH.
- Sodio.
- Potasio.
- Calcio.
- Magnesio.
- Cloruros.
- Carbonatos.
- Bicarbonatos.
- Sulfatos.
- Dureza.
- Nitratos.
- Fosfatos.
- Clasificaciéon americana.
- Indice S.A.R. 157,40
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5. HORMIGONES oY —
PR ——
A. Ensayos en laboratorio. Analisis fisico-quimico de un hormigén endurecido
05001 |Determinacién del contenido de cemento en un hormigén segiin ASTM C-
85 que coincide con MELC-501 112,20
05002 |Determinacion de la porosidad y densidades real y aparente segun C-
642 42,40
05003 |Determinacién de la composicién ponderal y volumétrica y relacién a/c
segun ASTM 201/56 75,90
05004 |Determinacion del conglomerado utilizado para la ejecucion de un
hormigdn segiin LEE 111,40
05005 |Determinacion de la posible agresién al hormigén debido a sulfatos,
cloruros, etc, segiin LEE 100,00
05006 |Profundidad de carbonatacion 53,80
05007 |Absorcién de agua segiin CSA-A-251 35,20
05008 |Resistencia de la superficie de hormigén a agentes agresivos segin ASTM
C-672 128,80
05009 |Determinacién del médulo de deformacién en compresion de una probeta
cilindrica de hormigén, mediante extensémetro electrénico con registro
grafico del diagrama cargas-deformaciones 76,00
05010 |Corte, refrentado, curado y Ensayo a compresion de una probeta testigo de
hormigén segin UNE 833030 y 83304 14,80
05011 |Determinacién del contenido de aire en una muestra de hormigén fresco
por el método de presion segtin UNE 7141 6 ASTM C-231 20,30
05012 |Estudio tedrico y comprobacion experimental de una dosificacion de
hormigon incluyendo la Fabricacién de 4 series de amasadas
distintas de 3 probetas cilindricas 15x30, curado, refrentado y
ensayo a compresion segin UNE 83301, 83303 y 83304 sin incluir
los ensayos necesarios de los 4ridos 308,00
05013 |Estudio de dosificacién de una mezcla suelo-cemento , grava-cemento u
hormigdén magro 218,60
B. Ensayos en obra, sobre hormigén fresco
05014 |Toma de muestras de hormigén fresco incluyendo muestreo del hormigén,
medida del asiento de cono, fabricacién de 4 probetas cilindricas de 15x30
cm, curado, refrentado y rotura 50,00
05015 |Toma de muestras de hormigén fresco incluyendo muestreo del hormigon,
medida del asiento de cono, fabricacién de 5 probetas cilindricas de 15x30
cm, curado, refrentado y rotura 58,00
05016 |Toma de muestras de hormigén fresco incluyendo muestreo del hormigén,
medida del asiento de cono, fabricacién de n probetas cilindricas de 15x30
cm, curado, refrentado y rotura e
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05017 |Fabricacién, conservacion, refrentado y rotura a compresion de una
probeta de suelo-cemento, grava-cemento u hormigon magro 16,00
05018 |Fabricacion, conservacion, refrentado y rotura a compresién de una
probeta de hormigén, UNE 83301, 83303 y 83304 13,00
05019 |Fabricacion, conservaciéon y Ensayo a traccidén de una probeta cilindrica de
hormigon (Ensayo brasilefio) 23,00
05020 |Fabricacién, conservaciéon y Ensayo a flexotraccion de una probeta
prismatica de hormigén UNE 83301 23,00
05021 |Consistencia de hormigén mediante cono de Abrams en Toma de
muestras suplementarias UNE 83313 15,00
05022 |Determinacion de la densidad del hormigdn fresco en laboratorio segun
UNE 83317 27,90
05023 |Resistencia a flexotraccidén y compresion de probetas de mortero 47,00
C. Especiales sobre hormigén endurecido.
05024 |Extraccion de testigos de hormigén (min 3) mediante sonda rotativa Pixie,
tallado, refrentado y Ensayo a compresion, segin UNE 83302, 83303 y
83304, en testigos de 75 mm de didmetro y 200 mm de espesor. (Por
unidad) 63,00
05025 |Extraccion de testigos de hormigon (min 3) mediante sonda rotativa Pixie,
tallado, refrentado y Ensayo a compresion, segin UNE 83302, 83303 y
83304, en testigos de 100 mm de didmetro y 250 mm de espesor. (Por
unidad) 85,00
05026 |Extraccion de testigos de hormigdn (min 3) mediante sonda rotativa Pixie,
tallado, refrentado y Ensayo a compresion, segin UNE 83302, 83303 y
83304, en testigos de 120 mm de didmetro y 270 mm de espesor. (Por
unidad) 106,90
05027 |Extraccion de testigos de hormigén (min 3) mediante sonda rotativa Pixie,
tallado, refrentado y Ensayo a compresion, segin UNE 83302, 83303 y
83304, en testigos de 150 mm de didmetro y 350 mm de espesor. (Por
unidad) 136,30
05028 |Inspeccion de hormigones con ultrasonidos (por punto) 8,00
05029 |Inspeccioén de hormigones con esclerometro (por punto) 5,00
05030 |Control de continuidad mediante sondeo sonico (por diagrafia) 44,00
05031 |Control topografico del movimiento de pantallas 151,30
05032 |Profundidad de penetracion de agua a presion (3 probetas) segin UNE
83309 155,90
D. Lodos y lechadas para inyeccion
05033 |Determinacion de la fluidez mediante el ensayo en Cono de Marsh, segiin
UNE EN 445:1996 14,00
05034 |Determinacion de la densidad 20,00
05035 |Determinacion del contenido de arena 15,00
05036 |Determinacién de la exudacién y variacion de volumen, segin UNE EN
445:1996 6 Anejo 5 EHE-08. 27,00
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E. Gunita

-

i

05037

Ensayo de hormigén proyectado, incluyendo toma de muestras en artesa,
extraccion, examen y rotura a compresion de 4 testigos para ensayo a dos
edades (7 y 28 dias).Segin UNE EN 14488-1 y UNE EN 12504-1.

255,00

F. Morteros de albaiiileria

05038

Determinacion de la densidad aparente en seco del mortero endurecido,
segun UNE EN 1015-10:2000.

32,00

05039

Determinacion de la consistencia del mortero fresco por la mesa de
sacudidas, segtin UNE EN 1015-3:2000.

43,00

G. Relleno de testigos de hormigén

05040

Relleno de testigos de hormigén de 75 6 100 mm. de didmetro con
morteros estructurales. (Por unidad)

25,50

05041

Relleno de testigos de hormigén de 120 6 150 mm. de didmetro con
morteros estructurales. (Por unidad)

51,00

6. ACEROS

06001

Mecanizado hasta dimensiones normalizadas de probetas extraidas de
acero laminado para Ensayos mecanicos segun UNE 36400

50,40

06002

Ensayo a traccién de una probeta de acero segin UNE 7474 incluyendo:
- limite elastico (0,2%)

- tensién de rotura

- alargamiento de rotura

- registro continuo del diagrama cargas-deformaciones

- médulo de elasticidad

64,00

06003

Ensayo de doblado de una probeta de acero realizado segun UNE 36088

19,00

06004

Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero realizado segun
UNE 36088

23,00

06005

Determinacién de las caracteristicas geométricas y ponderales de una
barra corrugada segin UNE 36088 6 36068

55,00

06006

Ensayo de traccién de un cordén de acero segun UNE 7236, mediante
mordazas, determinando:

- seccién por peso

- limite eléstico (0,2 %)

- tensidn de rotura

- alargamiento de rotura

- modulo de elasticidad

- registro continuo del diagrama

- cargas-deformaciones

46,00
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06007 |Ensayo de tracciéon de un cordén de acero segiin UNE 7236, mediante
mozaratas, determinando:
- seccion por peso
- limite elastico (0,2 %)
- tension de rotura
- alargamiento de rotura
- médulo de elasticidad
- registro continuo del diagrama
- cargas-deformaciones 79,00
06008 |Ensayo de despegue de los nudos de las barras en mallas electrosoldadas,
segin UNE 36462 48,00
7. ESTRUCTURAS METALICAS
A. Ensayos DESTRUCTIVOS
07001 |Ensayo a traccion de una probeta de acero segiin UNE 7474 incluyendo:
- limite elastico aparente
- limite elastico convencional
- resistencia a traccion
- alargamiento
- estriccion
- médulo de elasticidad 41,00
07002 |Ensayo de dureza Vikers segun UNE 7423 27,20
07003 |Analisis macroscopico de aceros segin UNE 7364 112,20
07004 |Analisis microscopico de aceros segiin UNE 36431 112,20
07005 |Anaélisis quimico de aceros determinando contenido en:
- carbono (C)
- fosforo (P)
- manganeso (Mn)
- silicio (Si)
- azufre (S) 160,00
07006 |Ensayo de cizalladura segun UNE 7246 27,90
07007 |Ensayo de doblado segin UNE 7472 16,00
07008 |Ensayo de flexion por choque (resiliencia) a temperatura ambiente segun
UNE 7475 13,00
07009 |Ensayo de flexion por choque (resilencia) a distinta temperatura de
ambiente segun UNE 7475 42,00
07010 |Analisis microscopico de productos de corrosion 139,90
07011 |Anélisis quimico de productos de corrosion 139,90
07012 |Mecanizado y ensayo de aplastamiento de tubos de acero segan UNE -EN
10233 16,50
07013 |Toma de muestras de acero para Ensayos mecénicos segun UNE 36400 45,00
A.1  |Andlisis quimico de aceros por espectrometria
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07014 |Determinacién de carbono equivalente NSy 165,00
07015 |Determinacién de carbono, fosforo, silicio y 1%3@5%@2{ 79,80
07016 |Determinacion de un elemento adicional a elegir entre cromo, vanadio,
molibdeno, aluminio, cobre, titanio, niquel o niobio 19,80
B. Ensayos No Destructivos
07017 |Verificacion de certificados de material 27,10
07018 |Inspeccidn para determinar la aptitud de equipos para el soldeo en obra 106,00
07019 |Caracteristicas geométricas de los cordones de soldadura segiin UNE
14044 por metro lineal 42,00
07020 |Inspeccion por liquidos penetrantes de cordones de soldadura segtin UNE
14612 por metro lineal 42,00
07021 |Inspeccion gammagréfica de uniones soldadas segin UNE 14604 y 14605
por placa 34,00
07022 |Inspeccion ultrasénica de uniones soldadas segin UNE 14613 por metro
lineal 56,00
07023 |Inspeccidn ultrasonica de chapas segin UNE 14613 por chapa 56,00
07024 |Hora de trabajo de equipo, realizando inspeccién de uniones atornilladas
mediante comprobacion de pares de apriete segtiin EA-95. 43,00
8. MATERIALES BITUMINOSOS
A. Emulsiones y betunes
08001 |Densidad relativa segin NLT-122 19,70
08002 |Contenido de agua segun NLT-123 23,40
08003 |Punto de reblandecimiento, anillo y bola segiin NLT-125 23,70
08004 |Punto de fragilidad Fraas de betunes asfilticos segin NLT-182 41,40
08005 |Pérdida por calentamiento segun NLT-128 23,70
08006 |Viscosidad Saybolt segun NLT-133 27,60
08007 |Destilacion de betunes fluidificados segin NLT-134 44,00
08008 |Sedimentacion de emulsiones asfalticas segiin NLT-140 21,60
08009 |Tamizado de emulsiones asfélticas segiin NLT-142 14,00
08010 |Destilacion de alquitranes segin NLT-189 44,00
08011 |Temperatura de equiviscosidad segin NLT-188 66,50
08012 |Indice de penetracion segun NLT-181 4,60
08013 |Penetracion segun NLT-124 26,70
B. Mezclas Bituminosas
08014 |Adhesividad Riedel-Weber segiin NLT-355 27,30
08015 |Fabricacion de 6 probetas Marshall o menos, de una muestra de
aglomerado segun NLT-159 46,30
08016 |Rotura de 6 probetas Marshall o menos, segiin NLT159 30,80
08017 |Calculo de huecos de 6 probetas Marshall o0 menos segin NLT-168 11,80
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08018 |Densidad max. tedrica de una mezcla segiin SNV 29,40
08019 |Contenido en ligantes de una mezcla de aglomerado asféltico segiin NLT-
164 40,00
08020 [Granulometria de los aridos extraidos segun NLT-165 24,00
08021 |Determinacion de la densidad aparente de probetas segin NLT-168 17,00
08022 |Determinacion de la densidad aparente de un testigo, segin NLT-168 8,50
08023 |Extraccién de un testigo en pavimentos asfélticos y Determinacion del
espesor de las capas y de la densidad de las mismas 31,00
08024 |Inmersion -compresion segin NLT-162 329,20
08025 |Densidad in situ por el método de isdtopos radiactivos 8,70
08026 |Ensayo Marshall completo incluyendo: fabricacion de tres probetas,
determinacion de la densidad, estabilidad, deformacidn, contenido de
ligante, andlisis granulométrico de los 4aridos extraidos y célculos de
huecos 205,00
08027 |Ensayo Cantabro completo NLT 352/86 188,10
08028 |Permeabilidad con permeametro LCS NLT 339 (por punto) 10,80
08029 [Pérdida por desgaste (Ensayo Cantabro) 105,40
C. Relleno de testigos de aglomerado
08030 [Relleno de testigos de aglomerado de 75 mm. de didmetro con
aglomerado en frio. (Por unidad) 13,00
08031 [Relleno de testigos de aglomerado de 150 mm. de diametro con
aglomerado en frio. (Por unidad) 17,00
9. PRUEBAS FINALES EN VIALES
09001 |Medida del CRD con el péndulo segin NLT-175, por medida 8,00
09002 |Ensayo por punto de viga Benkelman 49,10
09003 |[Circulo de arena segun NLT -335 10,50
09004 |Ud de transporte de equipo para realizacion de Ensayos de placa de carga
y retirada del mismo 160,00
09005 |[Ud de Ensayo de placa de carga con placa de 30x30 cm2 segun UNE 7391
75 determinando deformabilidad y Resistencia, hasta una presion unitaria
max. de 9,0 kp/cm2 y una duracién méx. del ensayo de 6 horas 333,00
09006 |Idem hasta una presion unitaria max. de 15 kp/cm?2 372,00
09007 |Ensayo de carga de terreno con placa para viales segin NLT 357 75,00
10. MATERIALES PREFABRICADOS DE CEMENTO PARA OBRAS DE UR
A. Baldosas de Cemento
10001 |Determinacién de la densidad aparente segin UNE 7007 44,00
10002 |Determinacion de la Absorcion de agua segin UNE 127002 28,00
10003 |Determinacion de la accion superficial del hielo segin UNE 127002 138,00
10004 |Determinacién del desgaste por rozamiento segun UNE 127004 172,00
10005 |Determinacion de la Resistencia a la flexidn segiin UNE 127005 77,00
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10006 |Determinacion de la tolerancia de forma segurmNE TZ?@&___“ 46,00
10007 |Determinacion de la Resistencia al choque segill UNET27009—___ 50,00
B. Piezas de Hormigén para Bordillos
10008 |Determinaciéon de la Absorcién de agua sobre una muestra segin UNE
127027 28,00
10009 |Determinacion de la Resistencia a la compresion simple segtin UNE
83302, 83303 y 83304 72,00
10010 |Determinacion del desgaste por abrasion segiin UNE 127005 129,00
10011 |Determinacién de la accién superficial del hielo sobre 3 muestras segun
UNE 127004 105,00
10012 |Determinacién de la tolerancia de forma sobre 5 muestras segin UNE
127025 y 127026 46,00
10013 |Determinacion de la Resistencia a la flexién segin UNE 127028 90,00
C. Piezas de Hormigén para Pavimentos
10008 |Determinacién de la Absorcién de agua sobre una muestra segin UNE
127027 28,00
10014 |Determinacién de la Resistencia a compresion simple segin UNE 83302,
83303 y 83304 90,00
10015 |Determinacion del desgaste por abrasion segun UNE 127005 172,00
10016 |[Medida de la carga de rotura sobre 8 piezas, s/ UNE 127015 526,10
D. Bloques de Mortero de cemento
10017 |Tolerancia de forma y dimensionales segin UNE 41167 40,80
10018 |Densidad aparente segin UNE 41169 41,40
10019 [Absorcién de agua segiin UNE 41170 69,30
10020 |Resistencia a compresion segun UNE 41172 101,10
10021 |Determinacién de la succién segun UNE 41171 43,90
11. OTROS MATERIALES PREFABRICADOS
A. Fabrica de Ladrillo
11001 ]Determinacién de la Resistencia a la compresion segun UNE 67026 82,20
B. Tuberias de Saneamiento de didmetro inferior a 1000 mm
11002 |Comprobacion de dimensiones, espesores, rectitud y aspecto general 26,30
11003 |Ensayo de estanqueidad segiin Pliego de Prescripciones del MOPU 86,60
11004 |Ensayo de aplastamiento segiin Pliego de Prescripciones del MOPU (un
tubo) 101,60
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11005 |Ensayos de flexién longitudinal segin Pliego de Prescripciones del
MOPU (UN TUBO) 67,80
11006 |Absorcion de agua 38,10
C. Tubos para Drenes Subterraneos
11007 |Determinacién de la capacidad de filtracion 127,10
D. Ensayos de Tuberias para Canalizaciones Eléctricas
11008 |Resistencia al choque segin UNE 53112 13,30
11009 |Resistencia a la traccion segun UNE 53112 56,20
11010 |Resistencia a la presion segin UNE 53112 50,40
11011 |Estanqueidad segun UNR 53112 76,20
11012 |Resistencia al aplastamiento segun UNE 88-203 79,40
11013 {Comportamiento al calor segiin UNE 53112-81 13,90
11014 |Caracteristicas geométricas segun UNE 53112-81 23,50
11015 |Densidad segin UNE 53020-73 13,30
11016 |Temperatura de reblandecimiento Vicat segiin UNE 53-112-81 13,90
E. Ensayos de Tuberias de saneamiento de hormigén de didmetro 1000 mm.
11017 |Comprobaciones de dimensiones, espesores, rectitud y aspecto general. 53,50
11018 |Ensayo de estanqueidad segiin Pliego de Prescripciones del MOPU. 133,60
11019 |Ensayo de aplastamiento segin Pliego de Prescripciones del MOPU
(un tubo). 543,50
11020 |Ensayos de flexion longitudinal segun Pliego de Prescripciones del MOPU
(un tubo). 721,70
11021 |Absorcién de agua. 53,50
F. Ensayos de Tuberias de saneamiento de hormigén de diametro 1200 mm.
11022 |Comprobaciones de dimensiones, espesores, rectitud y aspecto general. 62,40
11023 |Ensayo de estanqueidad segun Pliego de Prescripciones del MOPU. 160,40
11024 |Ensayo de aplastamiento segun Pliego de Prescripciones del MOPU
(un tubo). 641,50
11025 |Ensayos de flexion longitudinal segin Pliego de Prescripciones del MOPU
(un tubo). 784,00
11026 |Absorcion de agua. 62,40
G. Tuberias en presion.
11027 |Determinacion de la resistencia a la presion interna de tuberias de
Polietileno (PE), segin UNE EN ISO 1197-1:2006. 340,00
11028 |Caracterizacion fisico-quimica de materiales plésticos incluyendo técnicas
instrumentales de:
- Anélisis morfoldgico de superficies de fractura.
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H. Revestimiento de poliester en canalizaciones (manga).
11029 | Determinacién del grado de reticulacién de revestimiento de poliester
en canalizaciones, realizado con la técnica de calorimetria diferencial
de barrido (DSC), incluyendo:
- Resultados y termograma.
- Conclusiones. 255,00
12. OTROS MATERIALES
A. Yesos y Paneles de Yeso
A.1. Yesos
12001 |Anélisis quimico segtin UNE 102032 89,90
12002 |Ensayos fisicos y mecénicos segin UNE 102031 122,30
12003 |Ensayos a trabajabilidad segun UNE 102032 49,10
A.2. Paneles de yeso
12004 |Determinacién de las dimensiones segun UNE 102030 46,00
12005 |Determinacién de la masa unitaria y uniformidad de masas segiin UNE
102030 29,00
12006 |Determinacion de la Resistencia a flexién segiin UNE 102030 90,00
12007 |Determinacién de la Resistencia al impacto segiin UNE 102030 50,00
12008 |Determinacion del contenido de humedad segin UNE 102030 36,00
12009 |Determinacion del potencial de hidrégeno segiin UNE 102030 14,00
12010 |Dureza superficial segtin UNE 102030 20,00
B. Materiales Ceramicos y Vidrios
B.1. Ladrillos de cerdmica cocida
12011 |Medicion de las dimensiones y comprobacién de la forma segin UNE
67030 46,00
12012 |Determinacion de la absorcion de agua segin UNE 67027 28,00
12013 |Ensayo de eflorescencia segtin UNE 67029 28,00
12014 |Ensayo de heladicidad segin UNE 67028 161,00
12015 |Determinacion de la Resistencia a la compresion segun UNE 67026 76,00
12016 |Expansion por humedad segtin UNE 67036 94,10
12017 |Determinacién de la succién segin UNE 67031 44.00
12018 |Determinacion de la masa segiin R1.-88 20,00
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B.2. Tejas ceramicas
12019 |Ensayo de permeabilidad segun UNE 67033 78,40
12020 |Determinacion de la Resistencia a flexién segun UNE 67035 58,70
12021 |Determinacion de la accion superficial del hielo segin UNE 67034 94,00
12022 |Ensayo de Resistencia al impacto segin UNE 67032 22,10
B.3. Bovedillas cerdmicas para forjados
12023 |Expansién por humedad segin UNE 67036 85,30
12024 |Resistencia a flexion segin UNE 67037 54,00
12025 |Resistencia a compresion segun UNE 67038 92.40
12026 |Determinacion de inclusiones calcareas segin UNE 67039 56,10
B.4. Baldosas cerdmicas para pavimentos y revestimientos
12027 |Caracteristicas dimensionales y aspecto superficial segiin
UNE 67098 46,40
12028 |Determinacién de la Resistencia a flexién segun UNE 67100 92,40
12029 |Resistencia a las manchas segin UNE 67106 6 67122 40,40
12030 |Determinacion de la Absorcion de agua segun UNE 67099 57,90
12031 |Dilatacion por humedad segin UNE 67155 85,30
12032 |Adherencia segun ASTM C-482 182,50
12033 |Determinacion del Ensayo de dilatacion térmica lineal segiin UNE 67103
92,60
12034 |Resistencia al cuarteo segin UNE 67105 64,90
12035 |Ensayo de dureza superficial segin UNE 67101 26,50
12036 |Resistencia quimica segiin UNE 67106 6 67122 130,70
12037 |Resistencia al choque térmico segun UNE 67104 95,20
12038 |Resistencia a la abrasion profunda o superficial segin
UNE 67102 6 67154 67,20
B.5. Refractarios
12039 |Determinacion de la porosidad aparente, Absorcion de agua y densidad
sobre 3 muestras segun ASTM C-830 52,50
12040 |Clasificacion de los materiales refractarios segin ASTM C-64 14,70
B.6. Vidrios
12041 |Ensayo de planicidad segin UNE 43009 35,90
12042 |Determinacion de la Resistencia al impacto segin UNE 43017 53,70
12043 |Resistencia a la inmersion en agua a la temperatura de ebullicion segin
UNE 43024 65,60
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C. Marmoles y Calizas Ornamentales
12044 |Absorcién y peso especifico aparente segun UNE 22182 83,10
12045 |Resistencia al desgaste segun UNE 22183 204,70
12046 |Resistencia a la helada segtin UNE 22184 160,00
12047 |Resistencia a compresién segiin UNE 22185 124,10
12048 |Resistencia a flexion segtin UNE 22186 88,60
12049 |Resistencia al choque segiin UNE 22189 110,10
D. Elementos de granito
D1. Bordillos y adoquines
12050 |Absorcidn y peso especifico aparente, sS/UNE 7067 83,00
12051 |Resistencia a la helada, s'UNE 7070 160,00
12052 |Resistencia al desgaste, s'UNE 7069 205,00
12053 |Resistencia a compresion, s/lUNE 7068 124,00
12054 |Determinacion de la tolerancia de forma sobre 5 muestras, s/ UNE 127025
Y 127016 46,00
D2. Losas
12044 | Absorcidn y peso especifico aparente segiin UNE 22182 83,10
12045 |Resistencia al desgaste segiin UNE 22183 204,70
12046 |Resistencia a la helada segiin UNE 22184 160,00
12047 |Resistencia a compresién segin UNE 22185 124,10
12048 |Resistencia a flexién segin UNE 22186 88,60
12049 |Resistencia al choque segiin UNE 22189 110,10
E. Materiales de Pavimentacién y Cubiertas
E.1. Losetas y laminas vinilicas
12055 |Determinacion de las caracteristicas fisico-mecénicas segtin UNE
53297 122,10
12056 |Determinacion de la pérdida de materiales volatiles segun UNE 52285 110,90
12057 |Ensayo de la Resistencia a la quemadura de cigarrillos segiin UNE
53173 28,90
12058 |Determinacion de la Resistencia al ataque de dcidos segun UNE 53173 108,00
12059 |Determinacion de la inflamabilidad segin UNE 52297 45,60
E.2. Laminados de goma
12060 |Determinacién de la estabilidad dimensional al calor segun DIN 51-962 34,10
12061 |Determinacion de la dureza nominal segun UNE 53-549 30,00
12062 | Determinacién de la Resistencia a la abrasion segun UNE 53-527 150,20
12063 |Determinacion de la Resistencia a traccidn segun UNE 53-510 34,70
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12064 |Ensayo de Resistencia a la quemadura de cigarrillos DIN 51-961 28,90
12065 |Determinacion de la Resistencia a las grasas y aceites segun ASTM D-
0471 108,00
12066 |Determinacion de la inflamabilidad segin DIN 51-960 45,60
E.3. Pavimento de tablillas de madera (mosaico)
12067 |Determinacion de la dureza segiin UNE 56534 y UNE 56540 29,50
12068 |Determinacién del peso especifico segin UNE 56531 31,80
12069 |Determinacién de la humedad segiin UNE 56530 21,70
E.4. Pizarras ornamentales
12070 |Determinacion de la Absorcion y peso especifico segun UNE 22191 50,60
12071 |Resistencia a flexion segun UNE 22195 103,80
12072 |Resistencia a los 4cidos segiin UNE 22198 111,00
12073 |Resistencia a la helada segiin UNE 22193 106,90
12074 |Resistencia al desgaste por rozamiento segin UNE 22192 129,30
12075 |Resistencia a la compresion segun UNE 22194 49,10
12076 |Resistencia al choque segin UNE 22196 22,00
12077 |Resistencia a los cambios térmicos segun UNE 22197 86,40
12078 |Calcimetria segin UNE 22199 37,40
12079 |Curvatura de la superficie segin UNE 22200 39,30
F. Pinturas y Recubrimientos Electroliticos
F.1. Pinturas
12080 |Determinacién del tiempo de secado y endurecimiento segun UNE 48086 38,70
12081 |Determinacién del poder cubriente segin UNE 48035 38,70
12082 |Determinacién de la densidad segin UNE 48098 58,00
12083 |Determinacion de la flexibilidad segun ASTM-D-522 38,70
12084 |Determinacién de la Absorcion segin MELC-1280 58,00
12085 |Determinacion segun UNE 48035, 48238 y 48081 del contenido en:
- pigmentos
- materias volatiles
- compuestos no volatiles 84,90
12086 |Determinacion del espesor de la pelicula seca segun UNE 48031 16,00
12087 |Determinacion de la adherencia de la pelicula seca segin UNE
48032 44,00
12088 |Ensayo del envejecimiento artificial acelerado segun MELC 1294 87,28
12089 |Determinacion del contenido de TiO, 32,60
12090 |Determinacion de la materia fija 20,50
12091 |Dotacidén de pintura 4,00
12092 |Determinacion cualitativa del clorocaucho 12,90
12093 |Determinacion de la reflectancia luminosa direccional 37,20
12094 |Resistencia al sangrado sobre superficies bituminosas 31,60
12095 [Resistencia a la inmersion 18,90
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12096 | Adherencia (método traccién) A T 20,70
R 7T i N
F.2. Tubos de acero galvanizado
12097 |Determinaciéon de la uniformidad de los recubrimientos galvanizados
segun UNE 7183 20,80
12098 |Peso del recubrimiento segiin UNE 37501 20,80
12099 |Comprobacion de la presencia de una capa 18,80
12100 |Ensayo de adherencia segiin UNE 37501 18,70
12101 |Medicién del espesor del recubrimiento segiin UNE 37552 15,90
F.3. Perfiles de aluminio anodizado
12102 |Determinacion de la pelicula de anodizado (método gravimétrico) segin
UNE 38012 43,60
12103 |Evaluacion de la calidad del sellado de la capa de anodizado (método de
inercia a la disolucién quimica) segin UNE 38016 60,30
12104 |Determinacion de la pelicula de anodizado (método corriente de Foucault)
segin UNE 38013 15,90
12105 |Evaluacion de la calidad de sellado de 1a capa de anodizado (método gota
colorante) segin UNE 38017 60,30
G. Madera y Productos de Madera
G.1  |Determinacion de las caracteristicas fisico-mecdnicas de la madera de
acuerdo con UNE 56540-78 realizando las determinaciones siguientes
sobre un minimo de tres series de cinco probetas
12106 |Humedad por desecacién segin UNE 56529-77 28,40
12107 [Peso especifico segiin UNE 56531-77 34,60
12108 |Higroscopicidad segiin UNE 56532-77 51,80
12109 |Contraccion lineal y volumétrica segiin UNE 56533-77 46,40
12110 |Dureza segiin UNE 56534-77 46,40
12111 |Resistencia a la flexion dindmica segun UNE 56536-77 51,80
12112 |Resistencia a la traccion segin UNE 56538-77 74,70
12113 |Resistencia a la hienda segiin UNE 56539-78 25.60
12114 |Identificacién, marcado y preparacion de las 15 probetas necesarias de una
a tres muestras representativas del material UNE 56528-78 421,60
12115 (Determinaciones indicadas en el titulo excluyendo la preparacion descrita
anteriormente 277,20
12116 |Ensayos de identificacion a nivel reducido de una muestra realizando los
Ensayos segtin precio 338, 339, 340, 341 y 342 definidos anteriormente (3
determinaciones) 109,70
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H. Materiales Impermeabilizantes de Cubiertas
H.1. |Ensayos de fieltros y tejidos bituminosos segun MV-301
comprendiendo:
12117 |Determinacién del peso de saturante 39,90
12118 |Peso del material saturado 22,40
12119 |Pérdida por calentamiento a 105°C 30,00
12120 |Plegabilidad a 0°C y 25°C 40,40
H.2  |Ensayos de ldminas bituminosas segiin MV-301
12121 |Resistencia al calor (80°C y 70°C) 35,90
12122 |Ensayo de adherencia 39,30
12123 |Determinacion de la Absorcién de agua 35,90
12124 |Determinacion del peso de saturante 39,90
12125 |Determinacion del peso de recubrimiento 39,90
12126 |Peso unitario de la 1amina y caracteristicas geométricas 21,40
12127 |Estabilidad dimensional, segin UNE 104281 107,50
12128 |Resistencia a traccion y alargamiento segun UNE 104281 64,80
H.3. Ensayos de espuma de poliuretano
12129 |Determinacion de la densidad segun ASTM D-2840 15,00
12130 |Ensayo Chacking segun ASTM-G-33 30,00
12131 |Ensayo Kesternich segun DIN-50018 115,50
12132 |Determinacion del espesor in situ de espuma de poliuretano 86,00
H.4.  Ensayos de carpinteria de aluminio
12133 |Ensayos completos de carpinteria de aluminio, incluyendo:
los siguientes ensayos
.- Permeabilidad al aire, segun UNE-EN 1026:2000
.- Estanqueidad al agua, segin UNE-EN 1027:2000
.- Resistencia al viento, segun UNE-EN 12211:2000
Ensayos realizados por Laboratorio acreditado por ENAC.
Se incluye Preparacién de muestra (premarco), Apertura de expediente,
Recargo por dimensiones, Preparacion de muestra en laboratorio para
su posterior envio, Transporte de ida y vuelta y Embalaje para transporte. 1.394,00
H.5. Ensayos de anclajes en fachada
12134 |.- Sesién (1/2 Jornada) de ensayos a traccion del sistema de
anclaje tornillo metélico - taco pléastico, varilla roscada hasta diametro
maximo 19 mm., en cualquier tipo de paramento. Minimo 10 UD.
Los medios de acceso y preparacion de ensayo a cargo de la obra. 490,00
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13. EQUIPOS E INSTALACIONES \ *—3«;
A. Saneamiento
13001 |Supervision de prueba de presién interior y de estanqueidad de una red de
saneamiento (por tramo entre arquetas o puntos singulares) 58,00
13002 |Jornada de inspeccién (8 horas) de redes de saneamiento mediante camara
de TV, incluyendo informe y reportaje videografico 845,00
13003 |Inspeccién visual control y dimensional de cercos y tapas de registro y
rejillas 47,00
13004 [Flexién con determinacion de flecha residual en cercos con tapa de
registro o rejilla segin UNE EN-124 en cota de paso <400 mm 192,50
13005 |Flexién con determinacién de flecha residual en cercos con tapa de
registro o rejilla segin UNE EN-124 en cota de paso > 400 mm 297.90
13006 |Prueba de estanqueidad de junta por aire a presién @< 150 cm. UNE EN
1610; ASTM C-924M. (Minimo 40 pruebas) 1560
13007 |Prueba de estanqueidad de junta por aire a presion &= 150 em. UNE EN
1610; ASTM C-924M. (Minimo 25 pruebas) 2500
13008 |Prueba de estanqueidad por tramo, meétodo aire a presion @< 50 cm. UNE
EN 1610; ASTM C-924M. (Minimo 10 pruebas)
66,30
13009 |Prueba de estanqueidad por tramo, método aire a presion @2 50 cm.UNE
EN 1610; ASTM C-924M. (Minimo 10 pruebas) 110.50
13010 |Cdmara de descarga. Comprobacién de funcionamiento: Regulacion de
carga, nivel de llenado, vaciado automatico, adecuado vertido. 68,00
13011 [Saneamiento enterrado.Prueba de libre circulacion: Vertido, sentido de
pendientes,retenciones. (Por bloque o edificio)
43,00
13012 | Grupo de bombeo en Edificacién (<2cv). Comprobacién de
funcionamiento: Alternancia y simultaneidad de bombas, regulacion
basica de niveles, valvuleria.
43,00
13013 |Estacién de bombeo.Comprobacion de funcionamiento: Funcionamiento
autéonomo, programa de arraque de bombas, regulacién de niveles y
sondas, valvuleria. (Por estacién)
128,00
13014 |Revisién de grabacién de Video-cdmara sobre inspeccién de colectores,
incluyendo informe. (Por cada 20 min de grabacion) 12.00
B. Riego y abastecimiento
13015 |Supervision de prueba de presion interior y de estanqueidad de una red de
riego, por tramos entre arquetas o puntos singulares 52,00
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13016 |Supervision de prueba de presion interior y de estanqueidad de una red de
abastecimiento, por tramo entre arquetas o puntos singulares 64,00
13003 |Inspeccién visual control y dimensional de cercos y tapas de registro y
rejillas 47,00
13004 |Flexién con determinacién de flecha residual en cercos con tapa de
registro o rejilla segun UNE EN-124 en cota de paso < 400 mm 192.50
13005 |Flexién con determinacion de flecha residual en cercos con tapa de
registro o rejilla segiin UNE EN-124 en cota de paso > 400 mm 297.90
13017 |Centralita de control. Funcionamiento de programacién, mando
inalambrico, asi como valvuleria asociada y alcance y cobertura de
circuitos. (Por centralita) 43.00
C. Electricidad
C.1. Subestaciones de transformacion
13018 |Verificacion de certificaciones de pruebas de calidad de aparellaje,
aisladores, transformaciones,etc 32,00
13019 |Medida de puesta a tierra de la instalacion segin MIE-RAT 13 64,00
13020 |Comprobacién de funcionamiento de interruptores, seccionadores, €
instalaciones de seguridad 64,00
13021 |Inspeccion de canalizacién de la linea de acometida en alta (aislamientos,
pasamuros, separacion entre fases, separacion fase tierra) 97,20
13022 |Medida de tension de salida entre fases y fase-neutro 8,50
13023 |0.C.A. Inspeccion reglamentaria de centro de transformacion (Art.13 R.D 162+
3275/1982). Numero de maquinas (M) (47%M)
13024 [Segunda visita de inspeccién periodica de centro de transformacion por
revisién de deficiencias o por factores ajenos al Control 85.00
13025 |Medida de tensién de paso y contacto en centro de transformacion (MIE
RAT-13).
13 276,00
C.2. Instalaciones de baja tension y alumbrado (General)
13026 [Comprobacién de las instalaciones de acometida de acuerdo al REBT
2002. (Interruptor y cuadro general) 58,00
13027 |Medida de Resistencia de puesta a tierra (por unidad en cuadro o baculo)
segun UNE 20098 32,00
13028 |Medida de tension en cuadro secundario o cuadro general entre fase y
fases-neutro (por cuadro) 9,00
13029 [Verificacién de disparo de interruptores diferenciales (por interruptor)
UNE 20-0383-85 12,00
13030 |Verificacién de interruptores de proteccién (por interruptor) 8.00
13031 |Determinacion de caida de tension REBT 2002 ITC BT 19 (por circuito) 19.00
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13032 etivor rra segin REBT
=2 10,00
13033 |Medida del factor de potencia a la entrada de cuadro por circuito 15.00
13034 [Medida de equilibrio de cargas por circuito segin Normas Ayuntamiento 9.00
13035 |Continuidad circuito de proteccién 9,00
13036 |Verificacién del encendido de puntos de luz simple (por local o circuito) 13.00
13037 |Verificacion de equipos y materiales en cuanto a Fabricacién y Ensayos
con las normas UNE 19.00
13038 (Inspeccion visual de cuadros eléctricos comprendiendo ubicacidn, anclaje,
identificacion  de  circuitos, conductores,  conexionado, tierra,
seflalizaciones luminosas y funcionamiento de voltimetro Y amperimetro 65.00
13039 |Comprobacién de la homologacién de bloques auténomos de energia y
seflalizacidn por planta 32.00
13040 |Comprobacién de la entrada en servicio del alumbrado de emergencia
cuando falla el alumbrado normal (Por cuadro) 4700
13041 (Inspeccion visual de baculos, comprendiendo ubicacién, anclaje, cableado
interior de columna, trampilla y arqueta (por unidad) 13.00
13042 |Medicion de impedancia de bucle e intensidad de corto-circuito
cotejandola con la nominal del equipo de proteccion magnetotérmica.
REBT 2002 ITC BT 19.
13,00
13043 |Comprobacién de pardmetros y funcionamiento del sistema de
alimentacion ininterrumpida S.A.I: Conmutacién, acumulacién, displey,
alarmas, voltaje e intensidad. (Por equipo) 51.00
13044 |Compensacion reactiva: Comprobacién de pardmetros y funcionamiento
de baterias de condensadores: Regulacion inicial, displey, alarmas,
voltaje, intensidad, factor de potencia (Por equipo) —
13045 |O.C.A. Inspeccién inicial de instalacién eléctrica en baja tension (R.E.B.T
2002 Publica concurrencia): Actas de inspeccidn; Reconocimiento de la
instalacidén, condiciones reglamentarias, documentacidn; mediciones,
aislamiento, protecciones, resistencia a tierra, proteccion de lineas. 0 a
500 m2)
306,00
13046 |O.C.A. Inspeccién inicial de instalacién eléctrica en baja tension (R.E.B.T
2002 Publica concurrencia): Actas de inspeccion; Reconocimiento de la
instalacion, condiciones reglamentarias, documentacion; Mediciones,
aislamiento, protecciones, resistencia a tierra, proteccion de lineas. (500 a
1200 m2)
450,50
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13047

0.C.A. Inspeccién inicial de instalacién eléctrica en baja tension (R.E.B.T
2002 Publica concurrencia): Actas de inspeccién; Reconocimiento de la
instalacién, condiciones reglamentarias, documentacién; Mediciones,
aislamiento, protecciones, resistencia a tierra, proteccion de lineas.(1200 a
2000 m2)

715,70

13048

0.C.A. Inspeccién inicial de instalacién eléctrica en baja tension (R.E.B.T
2002 Publica concurrencia): Actas de inspeccion; Reconocimiento de la
instalacion, condiciones reglamentarias, documentacién; Mediciones,
aislamiento, protecciones, resistencia a tierra, proteccion de lineas. (Para
superficies > de 2000 m2. Por m2)

0,47 * m2

13049

0.C.A. Inspeccién inicial de instalacién eléctrica en baja tension (R.E.B.T
2002 Locales mojados): Actas de inspecciéon; Reconocimiento de la
instalacién, condiciones reglamentarias, documentacion; Mediciones,
aislamiento, protecciones, resistencia a tierra, proteccion de lineas. (Para
potencias de 25 a 100 Kw)

297,50

13050

0.C.A.Inspeccién inicial de instalacion eléctrica en baja tension (R.E.B.T
2002 Locales mojados): Actas de inspeccion; Reconocimiento de la
instalacién, condiciones reglamentarias, documentacion; Mediciones,
aislamiento, protecciones, resistencia a tierra, proteccion de lineas. (Para
potencias > 100 Kw)

416,50

13051

0.C.A. Inspeccién inicial de instalacion eléctrica en baja tension (R.E.B.T
2002 Piscinas): Actas de inspeccion; Reconocimiento de la instalacion,
condiciones reglamentarias, documentacion; Mediciones, aislamiento,
protecciones, resistencia a tierra, proteccion de lineas.(Para potencias > 10
Kw (Con un solo vaso y depuradora))

350,00

13052

0.C.A.Inspeccion inicial de instalacion eléctrica en baja tension (R.E.B.T
2002). En caso de segunda inspeccién para comprobar la correccion de
defectos.

190,00

13053

Inspecciéon Termografica de la instalacion. Analisis e informe de la
inspeccion: Fotografia del elemento analizado; Termografia del elemento
analizado, con mapa de temperaturas; Identificacién y descripcion de
posibles defectos. Copia en soporte informatico (Por jornada con estancia
en obra maxima de 6h)

700,00

C.3. Iluminacion convencional

13054

Comprobacién de la canalizacion e independencia de las lineas de
alimentaciéon de energia, de las lineas de alimentacién de fuerza, por
cuadro

39,00

13055

Comprobacién de instalacion eléctrica de proteccion de acuerdo al
reglamento MIBT, por cuadro

39,00

13056

Comprobacién de funcionamiento del interruptor diferencial, por
interruptor

12,00
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13057 |Medida de intensidad luminosa y de la unifgﬁi_ 4 |

local 46,00
13058 |Verificacion de deslumbramiento por reflexion, por local 4200
C.4. lluminacion de Emergencia
13059 |Comprobacién de la disponibilidad de fuente propia de alimentacién de

energia y de la canalizacion independiente de los conductores, por unidad

de edificacidn 19,00
13060 (Comprobacién de funcionamiento automatico de tiempo minimo de

suministro de energia de la fuente disponible, por unidad de edificacion 16,00
13061 |Comprobacion de la adecuada disposicion de los puntos de luz, por

unidad de edificacion 39,00
13062 |Medida de la intensidad luminosa por unidad de superficie, por unidad de

edificacion 46,00
C.5. lluminacion de Serializacién
13063 |Comprobacién de disponibilidad de al menos dos fuentes de suministro de

energia y de canalizaciéon independiente de los conductores, por

unidad 17,00
13064 |Comprobacion del funcionamiento automatico por corte de energia de la

fuente normal de suministro, por unidad de edificacién 14,00
13065 |Comprobacién de la adecuada disposicién de los puntos de luz de

sefializacion, por unidad de edificacién 31,00
13066 |Comprobacion de funcionamiento de alarmas actsticas y luminosas 12,00
C.6. Generadores de Electricidad de Emergencia
13067 |Comprobacion de funcionamiento de los dispositivos de conmutacién, por

unidad 19,00
13068 |Comprobacién del relé de sobreintensidad, por unidad 19,00
13069 [Medida de ruidos, por local 39,00
13070 |Medida de vibraciones ISO 10816-3: 1998. (Por equipo) 9,00
13071 |Comprobacion de las alarmas especificas 32,00
13072 |Simulacién de maniobras y operacion de dispositivos de alarma y

sefializaciones 65,00
13073 |Comprobacion en fébrica de la temperatura de funcionamiento de

régimen, contrato 194,00
13074 |Comprobacion del tiempo de arranque 16,00
C.7. Alumbrado exterior
13075 [Medida de iluminancia en alumbrado publico y determinacién del

coeficiente de uniformidad (por farola de 16 puntos) segiin Normas 52,00
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13076

Comprobacién del calibrado de fusibles en baculos de farolas por unidad,
segun Normas Ayuntamiento

7,00

13077

Medida de la intensidad de corriente en farolas por punto de luz

8,00

13078

Inspeccién visual de la instalacion de puesta a tierra en baculos. (Por
cuadro)

58,00

13079

Verificacion del encendido de puntos de luz en béaculos (por circuito)

13,00

13041

Inspeccién visual de baculos, comprendiendo ubicacion, anclaje, cableado
interior de columna, trampilla y arqueta (por unidad)

13,00

13080

Comprobacién de funcionamiento de equipo regulador estabilizador de
potencia: Temporizaciones, escalonado de potencia, rampa de encendido,
enclavamiento, by-pass. (Por unidad)

34,00

13081

0.C.A. Inspeccidn inicial de instalacion eléctrica en baja tesion (R.E.B.T
2002 Alumbrado exterior): Actas de inspeccién; Reconocimiento de la
instalacién: Condiciones reglamentarias, documentacion; Mediciones:
Aislamiento, protecciones, resistencia a tierra, proteccion de lineas,
equilibrio de carga, compensadores de potencia. Soportes y luminarias:
Fusibles, instalacién interior, IP, estado y resistencia a tierra. (Por
derivacién individual. Para instalaciones < a 50 puntos de luz)

213,00

13082

O.C.A. Inspeccién inicial de instalacion eléctrica en baja tesion (R.E.B.T
2002 Alumbrado exterior): Actas de inspeccion; Reconocimiento de la
instalacién: Condiciones reglamentarias, documentacion; Mediciones:
Aislamiento, protecciones, resistencia a tierra, proteccion de lineas,
equilibrio de carga, compensadores de potencia; Soportes y Luminarias:
Fusibles, instalacion interior, IP, estado y resistencia a tierra.(Por
derivacién individual. Para instalaciones > a 50 puntos de luz. Por punto
de luz superior a 50 (P))

213+(2,6*P)

13083

0.C.A. Inspeccion inicial de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado  exterior (R.D.1890/2008): Actas de inspeccion;
Reconocimiento de la instalacién: Condiciones reglamentarias,
documentacion. Mediciones reglamentarias: Lm, Uo, Luminacia media
dindmica, Em, Um, Ug, TI, SR, Ui, €, I€, ICE. (Por derivacion
individual y un tipo de alumbrado)

570,00

13084

O.C.A. Inspeccion inicial de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado  exterior (R.D.1890/2008): Actas de inspeccion.
Reconocimiento de la instalaciéon: Condiciones reglamentarias,
documentaciéon. Mediciones reglamentarias: Lm, Uo, luminacia media
dindmica, Em, Um, Ug, TI, SR, Ui, €, I€, ICE. (Por derivacion
individual y alumbrado superior a uno (N))

570+(306*N
)

13085

0.C.A. Inspeccion inicial de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior (R.D.1890/2008). En caso de segunda inspeccion para
comprobar la correccion de defectos

297,50
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13086 |Medida de voltaje e intensidad de los diferentes circuito\sﬁ'}ﬁ‘erador,
regulador, inversor, bateria, puesta a tierra. (Por central) 10,00
13087 |Verificacién de funcionamiento del regulador. (Por unidad) 20,00
13088 |Verificacion de funcionamiento del inversor. (Por unidad) 20,00
13089 |Comprobacién de carga y descarga de baterias. (Por ramal) 13,00
13090 |Comprobacion de actuacién de los sistema de seguridad: Diodos,
magnetotérmicos, diferenciales, puesta a tierra. (Por central) 60,00
13091 |Comprobacion de funcionamiento de contador de energia. (Por unidad) 9,00
13092 |Medicién de rendimiento y prestaciones energéticas de la instalacién,
incluido informe. (En periodos inferiores a 15 dias). 170,00
13093 |Inspeccién Termografica de la instalacién. Analisis e informe de la
inspeccion: Fotografia del elemento analizado; Termografia del elemento
analizado, con mapa de temperaturas; Identificacién y descripcion de
posibles defectos. Copia en soporte informatico (Por jornada con estancia
en obra méxima de 6h) 700,00
D.1. Motores de Combustion
13094 |Verificacion de las certificaciones de pruebas de calidad, por unidad 17,00
13095 |Comprobacion de anclaje y medida de vibraciones, por unidad 23,00
13096 |Comprobacion de nivelacién, alineacion y acoplamiento, por unidad 35,00
13097 |Medida de las revoluciones a velocidad de régimen, por unidad 17,00
13098 | Toma de muestra y Anélisis de composicién y opacidad de los humos, por
unidad 87,00
13099 | Verificacién de la temperatura en condiciones normales de trabajo, por
unidad 14,00
13100 |Medida de ruidos, por unidad 12,00
13101 |Medida de revoluciones en salida de caja reductora y caja de cambios en
caso de tener estos complementos, por unidad 17,00
D.2. Motores Eléctricos
13094 |Verificacion de las certificaciones de pruebas de calidad, por unidad 17,00
13095 |Comprobacién de anclaje y media de vibraciones, por unidad 23,00
13096 |Comprobacion de nivelacién, alineacion y acoplamiento, por unidad 35,00
13097 [Medida de revoluciones a velocidad de régimen, por unidad 17,00
13102 |Medida de la tension en bornas, por unidad 8,00
13103 |Medida de demanda de intensidad en vacio y a plena carga, confrontacién
con potencia nominal, por unidad 17,00
13099 |Medida de la temperatura en condiciones normales de trabajo, por
unidad 14,00
13104 |Medida de revoluciones de salida en caja reductora en caso de tener este
complemento, por unidad 17,00
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E. Fontaneria (Agua Fria Sanitaria (AFS), Agua Caliente Sanitaria (ACS) y
Agua Caliente Sanitaria Producién Solar (ACS-Solar )
13105 |Prueba de presion y estanqueidad, segin CTE para tuberias metalicas
U.N.E 100 151: 1988. (Por unidad) 49,00
13106 |Prueba de presién y estanqueidad, segun CTE para tuberias termoplasticas
y multicapa. Método A dela UN.E E.N.V 12 108: 2002. (Por unidad) 55 00
13107 |Comprobacién de funcionamiento de la instalacion en lo que se refiere a
llegada de agua a los puntos de consumo, correcto funcionamiento de
llaves, identificacion e inexistencia de gotas, por local, segin UNE 19-703
84 29,00
13108 [Comprobacién del tipo y espesor de aislamiento en canalizaciones de
distribucion segin IT-IC 19 13.00
13109 |Ensayo de vertido y evacuacion, por local 35.00
13110 |Verificacién de funcionamiento de grupo de presion 54.00
13111 |Medida de consumo y potencia en bombas de calor, ventiladores, bombas
(por equipo) 58,00
13112 |[Comprobacién de la regulacién del relé térmico de proteccion (por
equipo) 13,00
13113 |Verificacion de funcionamiento de termo-acumulador eléctrico:
Termostato, interruptor, tiempo de produccion. (Por unidad) 0.00
13114 [Medicién de Temperatura de A.C.S. en puntos de consumo. (Por unidad)
2,00
13115 |Comprobacién de sistema de preparacion de A.C.S. CTE HE-3. (Por
idad
unidad) 51,00
13116 |Verificacion del sistema anti-legionela CTE HS-4. RD-865/2003. 5600
13117 |Medicién de pardmetros del intercambiador de placas (Solar): Medicion
de temperaturas en entrada y salida de primario y secundario.(Por unidad) 9.00
13118 |Verificacion del funcionamiento de bombas de impulsion (Solar): Sentido
de giro, vibracion, consumo, conmutador velocidades. (Por equipo) 44.00
13119 |Funcionamiento de sistema contador de calorias (Solar): Sistema de
llenado, sistema acumulador de fluido, mantenimiento de fluido portador
y sistema de disipacion térmica. CTE HE-4 (Por sistema) 85.00
F. Climatizacién (Calefaccion y Aire Acondicionado)
13120 |Verificacién del funcionamiento de bombas de impulsion, por equipo 47,00
13121 |Comprobacion funcionamiento de bombas de combustible, por equipo 47,00
13122 |Comprobacion funcionamiento de quemadores, por caldera 47,00
13123 |Anélisis de humos y Determinaciéon de rendimiento de calderas, por
caldera Orden 8-4-83 87,00
13124 |Prueba hidrostética de la instalacion, por circuito 52,00
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13125 |Comprobacién del disparo del interruptor i’fhfe %H?:Tﬁlaéﬁiha__igstalacién, por
interruptor, UNE 20-383-75 TriREE T — 12,00
13126 |Verificacion actuacion pirostatica, por unidad 7,00
13127 |Verificacion de la sala de calderas, comprobando ventilacion, proteccion
de incendios, desagiie, acceso, distancia entre equipos y alumbrado de
emergencia 97,00
13128 |Comprobaciéon de funcionamiento de termostato y termémetros, por
unidad 10,00
13129 |Verificacion homologaciones de equipos, por sala de calderas 13,00
13130 (Verificacion de existencia de valvulas de seguridad y dimensionamiento
de sistema de vaciado y llenado, por caldera 32,00
13131 |Comprobacién instalacion de las calderas a gas segun UNE 60601 130,00
13132 |Almacenamiento de combustible segun Reglamento 9700
13133 |Prueba de libre dilatacién 19,00
13134 |Determinacién del equilibrado de la instalacion, por unidad 8,00
13135 |Medida de caudal de aire a la salida del climatizador o fan-coil 35,00
13136 |Medida del caudal y temperatura de salida de aire (por rejilla) 8,00
13137 |Medida de temperatura interior (por local) 11,00
13138 |Comprobacion de la actuacion de termostatos sobre equipos (por
termostato) 13,00
13139 |Verificacion de certificados de prueba de los aparatos (Ministerio de
Industria y Energia) 19,00
13140 |Verificacion del disparo del interruptor diferencial de proteccion a
contactos indirectos de cada equipo (por interruptor diferencial) segtn
UNE 20-383-75 12,00
13141 |Comprobacién del conductor de alimentacién a equipo y proteccién
magnetotérmica (por equipo) 39,00
13111 [Medida de consumo y potencia en bombas de calor, ventiladores, bombas
(por equipo) 58,00
13112 |Comprobacion de la regulacién del relé término de proteccion ( por
equipo) 13,00
13142 |Medida del ruido (por local) 39,00
13143 |Medida de vibraciones ISO 10816-3: 1998. (Por equipo) 9,00
13144 (Prueba de estanqueidad de canalizaciones a climatizadores 97,00
13145 |Prueba de estanqueidad en la red de aire UNE 100-104-084 117,00
13146 (Comprobacion de la proteccién contra la corrosion en carcasas de equipos
unitarios de acondicionamiento y/o bombas de calor 97,00
13147 |Comprobaciéon del funcionamiento del sistema de gestion y control
centralizado de la instalacion 117,00
13148 |Medida de régimen del giro del ventilador (por equipo) 16,00
13149 |Comprobacién del funcionamiento de fan-coils (por equipo) 16,00
13150 |Medicion de temperatura en radiadores (Entrada-Salida). (Por unidad) 3.00
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13151 |Comprobacién de pardmetros de temperatura, presion y actuaciéon de
valvuleria armario de distribucion de suelo radiante. (Por armario
repartidor)
34,00
13152 |Comprobacion del funcionamiento del interruptor general de seguridad de
sala de calderas: Situacidn y acceso, circuitos afectados, rearme. 12.00
13153 |Verificacién de funcionamiento del sistema de humectacién: Llenado
depdsito, consumo, presion de funcionamiento, temperatura. (Por unidad) 26,00
13154 {Medicién de humedad ambiente. (Por unidad) 3.00
13155 |Verificaciéon de funcionamiento del sistema anti-congelacion en equipos
de intemperie.Enfriadoras, bombas de calor y calderas. (Por equipo) 0 0
13116 |Verificacion del sistema anti-legionela. RD-865/2003. CTE HS-4 2600
13053 |Inspeccion Termografica de la instalacion. Analisis e informe de la
inspeccion: Fotografia del elemento analizado; Termografia del elemento
analizado, con mapa de temperaturas; Identificacion y descripcion de
posibles defectos. Copia en soporte informatico (Por jornada con estancia
en obra maxima de 6h) 700,00
G. Vapor
13156 |Verificacion de certificaciones de pruebas de calidad de equipos, aparatos,
accesorios y materiales, por unidad 17,00
13157 |Prueba hidrostatica a la caldera, por unidad 29,00
13158 |Estanqueidad de la instalacion, por unidad 46,00
13159 |Comprobacion del funcionamiento de las vélvulas de seguridad,
mandmetros, llaves de paso y valvulas, por unidad 31,00
13160 |Toma de muestra y Anélisis de humos de salida de la caldera, por unidad 87,00
13161 |Puesta en marcha de la caldera y verificacién con especificaciones de
funcionamiento de la caldera en lo que se refiere a encendido y apagado
de quemadores, regulacion de presion y nivel de agua, por unidad 35,00
I. Gases Comprimidos (Gas Ciudad, Oxigeno y Aire)
13156 |Verificacion de certificaciones de pruebas de calidad de equipos, aparatos
accesorios y materiales, por unidad 17,00
13162 |Pruebas de fugas por medio de detectores, por unidad 31,00
13163 [Comprobacién de estanqueidad mediante lectura de mandmetros,
(circuito) 17,00
13164 |Comprobacion de llegada de gas a todos los puntos y comprobacion de
llaves, valvulas de paso, quemadores, etc, por unidad 31,00
13165 [Comprobacién de funcionamiento de valvulas reductoras, por unidad 29,00
13166 |Comprobacion de diametro de tuberias 6,00
13167 |Comprobacién de la proteccién mecanica de tuberias 14,00
13168 |Comprobacién de la proteccidn anticorrosiva en tuberia de acero 87,00
13169 |Comprobacion visual de todas las uniones mecanicas (UNR) y llaves de
paso 87,00
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J. Ventilacion Forzada
13170 |Verificacién de las certificaciones de pruebas de calidad de los distintos
equipos e instalaciones, por unidad 19,00
13171 |Comprobacién de la medida de conductos y chimeneas, por tramo 21,00
13172 |Medida del caudal de aire inyectado o extraido, por rejilla 8,00
13173 |Verificacién del tipo y condiciones de los filtros de aire, por unidad de
ventilacion 19,00
13174 |Medida de ruidos, por local 39,00
13175 |Medida de vibraciones ISO 10816-3: 1998. (Por equipo) 9,00
13176 |Medida de presién en la aspiracion y en la descarga, por conducto 32,00
13177 |Medidas de tension a la salida de cuadro de alimentacion a equipos entre
fases y fase-neutro, por equipo 13,00
13178 |Verificacién de disparo de interruptores diferenciales, por interruptor,
UNE 20-383-75 12,00
13179 |Medida de Resistencia a tierra en cuadro de alimentacién, por medida 13,00
13180 |Verificacion de seccion del conductor y proteccion dispuesta , por equipo
26,00
13181 |Medida de aislamiento entre conductores activos y tierra MIBT-017, por
circuito 10,00
13182 |Medida de potencias eléctricas absorbidas en ventiladores,
establecimiento de caudales de aire 58,00
13183 |Medida de caudales de aire en ventiladores y climatizadores 35,00
13111 |Medida de consumo en ventiladores (por equipo) 58,00
13112 |Comprobaciéon de la regulacion del relé térmico de proteccién (por
equipo) 13,00
13184 |Verificacion del funcionamiento del sistema automatico de ventilacién 58,00
13148 |Medida de régimen del giro en ventilador (por equipo) 16,00
13185 |Comprobacion del funcionamiento de la central de control, modulos de
alimentacién, alerta, alarma y averia, por unidad 65,00
13186 |Comprobacién del funcionamiento de detectores y pulsadores (por zona) 8,00
13187 |Comprobacion del funcionamiento de alarmas acusticas y luminosas (por
Zona) 8,00
K. Deteccién de Incendios
13185 |Comprobacion del funcionamiento de la central de control, modulos de
alimentacion, alerta, alarma y averia, por unidad 65,00
13186 |Comprobacion del funcionamiento de detectores y pulsadores (por zona) 8,00
13187 |Comprobacién del funcionamiento de alarmas actsticas y luminosas (por
zona) 8,00
13188 |Comprobacion del funcionamiento de cortinas de agua, por planta 39,00
13189 |Comprobacion del funcionamiento de grupos de presion, segin UNE
23500, por equipo 81,00
13190 |Determinacion del caudal de agua vertido en la BIE 35,00
13191 |Comprobacién del funcionamiento de puertas de acceso de vehiculos 35,00
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13192 |Comprobacion de extintores 35,00
13193 |Verificacion de las caracteristicas de los extintores moviles 35,00
13194 |Prueba de presién y estanqueidad en red de tuberias 52,00
13195 |Medida de consumo en bombas (por equipo) 58,00
13196 |Comprobaciéon de actuaciones del sistema en estado de alarma.
Sectorizacion: Compuertas corta-fuegos, retenedores; Enclavamientos con
diferentes equipos: Evacuacién, Climatizacion, Megafonia. (Por
centralita) 95,00
13197 |Comprobacion del funcionamiento e integracion de sistema de deteccion y
alarma de incendios en una interfaz de control y vigilancia. (Por sistema) 85,00
13198 |Comprobacién de sistema automatico de extincidon de incendios
(Rociadores). Funcionamiento de bomba, alarma, sefial remota,
enclavamientos, actuaciones. (Por zona) 77,00
13199 |Comprobacion de sistema automético de extincion de incendios (Agentes
gase0sos, espumas). Funcionamiento de solenoides, sefializacion publica,
sefial remota, enclavamientos, actuaciones. (Por zona) 77,00
13200 |Verificacion de funcionamiento de sistema de control de temperatura y
evacuacién de humos SCTEH (Exutorios), aperturas, tiempos de apertura,
disparo sistema de presién, formacién de bancos de humos, selectividad
de compuertas, ventilacion. (Por zona). 85,00
L. Aparatos Elevadores y Ascensores
13201 |Comprobacion de la independencia de alimentacion a grupo tractor y
alumbrado de camarin verificando sus secciones, identificacion y
proteccion segun RAE, por aparato elevador 44,00
13202 | Comprobacion del disparo del interruptor diferencial del cuadro de
alimentacién a ascensor, por unidad, segin UNE 20-383-75 10,00
13203 |Verificacion de la conexidn a tierra de los metélicos de la instalacion, por
aparato elevador, MIBT028 13,00
13204 |Prueba de enclavamiento, por unidad 23,00
13205 |Nivel de iluminancia en sala de maquinas, por unidad 9,00
13206 |Nivel de iluminancia en camerines, por unidad 9,00
13207 [Nivel de iluminancia en recinto de ascensor 9,00
13208 [Comprobacion de nivelacion de camarin, por unidad 16,00
13209 [Comprobacion del correcto arranque y parada de camerines, por unidad 13,00
13210 |Comprobacion de las sefializaciones luminosas interiores y exteriores, por
unidad 13,00
13211 |Comprobacion de prioridad de llamadas 18,00
13212 |Medida de ruidos, por local 35,00
13213 |Medida de vibraciones, por local 58,00
13214 |Medida de velocidad angular de régimen elevador, por aparato 40,00
13215 |Comprobacion del cierre de puertas y apertura ante obstaculos 4,00
13216 |Verificacion de certificados de pruebas de calidad de los equipos 17,00
13217 |Comprobacion de superficies de ventilacion, altura de foso y separacion
de recintos, por unidad 6,00
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13218 |Verificacion de las certificaciones de calidalf de 1os equipos y materiales,
por unidad 17,00
13219 |Medida de la velocidad, por unidad 52,00
13220 |Prueba de enclavamiento o parada, por unidad 23,00
13221 |Comprobacion de la inclinacion, por unidad 17,00
13222 |Medida de la tensién de alimentacion a equipo tractor, por unidad 17,00
13223 |Medida de la tension de aislamiento entre conductores activos y tierra de
las lineas de alimentacion a equipo tractor, por unidad 14,00
13224 |Verificacién de disparo de interruptores diferenciales, por interruptor,
UNE 20-383-85 10,00
13225 |Medida de Resistencia a tierra de la instalacion, por medida 29,00
N. Porteros Automiticos
13226 |Pruebas de funcionamiento, por vivienda 26,00
O. Telecomunicaciones y antenas de Radio/Television
13227 |Medida de sefial AM, SAT y TDT en tomas. (Por toma) 19.00
13228 |Revisiéon de mediciones para certificaciones de cableado estructural,
incluso informe. (Por cada 50 lineas o fraccion) 13.00
13229 |Certificacion de cabledo estructurado de puntos dobles de red UTP o FTP,
incluyendo informe con copia en formato informético con fotos, datos de
la instalacion y certificaciones por dispositivo de calibrado. (Para menos
de 75 lineas. N Numero de lineas) N * 9,40
13230 |Certificacion de cableado estructurado de puntos dobles de red UTP o
FTP, incluyendo informe con copia en formato informatico con fotos,
datos de la instalacion y certificaciones por dispositivo de calibrado. (Para
mas de 75 lineas. N Numero de lineas)
N * 6,80
13231 |Reflectrometria de fibra optica, multimodo y monomodo, en un solo
sentido, incluyendo informe con copia en formato informatico con fotos,
datos de la instalacion y certificaciones por dispositivo de calibrado (N
Numero de line
umer ineas) N *7.70
P. Pararrayos
13232 |Verificacion de las certificaciones de pruebas de calidad del pararrayos y
de los aisladores, por unidad 17,00
13233 |Inspeccién de la instalacion y seccidn del conductor y medida de la rigidez
dieléctrica del aislamiento, por unidad 58,00
13234 |Medida de puesta a tierra de la instalacion segun MIE-RAT 13. (Por
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Q. Contenedores de limpieza soterrados
13235 |Inspeccion de contenedor y prefabricado observando:
Acabados de paramentos y soleras.
Sellados de los diferentes paramentos.
Revisidn e inspeccion visual del estado general de la maquina.
Funcionamiento del equipo. 33,060
13236 |Inspeccidn, funcionamiento y pruebas de contenedor soterrado
observando. (Por unidad):
Inspeccion contenedor, maquina y prefabricado
Pruebas electricas
Pruebas de funcionamiento electro-mecanico 292,00
R. Megafonia
13237 |Verificacion de funcionamiento de equipo central: Amplificador, lectores
Opticos y analdgicos, radio, seleccion de programas, funciones,
direccionado de zonas, mensajes pre-grabados y grabables. (Por centralita)
77,00
13238 |Funcionamiento del microfono de avisos: Estado, situacién, funciones.
(Por unidad) 13,00
13239 |Funcionamiento de altavoces difusores: Acustica general, potencia,
equilibrado, distorsion. (Por zona)
10,00
13240 |Funcionamiento de megafonia ambiental: Reguladores de nivel sonoro,
funciones, selector de canal, zona de actuacién e intercomunicacion. (Por
um'dad) 7,00
S. Vigilancia y Control de accesos
13241 |Funcionamiento de puesto centralizado de vigilancia: Multiplexores,
sistemas remotos, sistema de grabacion, gestion de imagen, identificacion,
integracion de sefiales. (Por unidad)
128,00
13242 |Funcionamiento de camaras fijas y motorizadas: Orientacion,
maniobrabilidad, deslumbramientos, funciones: Zoom, autofocus (Por
unidad) 7.00
13243 |Funcionamiento de detectores volumétricos, infrarrojos, contactos
magnéticos. (Por zona) 13,00
13244 |Verificacion de estado y actuaciones de alarma de centralita de intrusién.
(Por zona) 13,00
13245 |Funcionamiento de puesto central de control de accesos: Lectores de
apertura, células, sistemas de tarjetas magnéticas, almacenamiento de
datos y reconocimiento. (Por sistema) 43,00
13246 |Verificacion de funcionamiento de punto de acceso. (Por unidad) 3,00
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T. Acitistica
13247 |Ensayo de aislamiento acustico a ruido aéreo UNE-EN ISO 140-4:1999.
Por una medicion. 332.00
13248 |Ensayo de aislamiento acustico a ruido aéreo UNE-EN ISO 140-4:1999, 330+(247
Por medicién superior a una (M) M)
13249 |Ensayo de aislamiento acustico a ruido de impacto UNE-EN ISO 140-
7:1999. Por una medicion. 332,00
13250 |Ensayo de aislamiento actstico a ruido de impacto UNE-EN ISO 140- 330+(247*
7:1999. Por medicién superior a una (M). M)
13251 |Ensayo de aislamiento acustico de fachada UNE-EN ISO 140-5:1999. Por
una medicion 332,00
13252 |Ensayo de aislamiento acustico de fachada UNE-EN ISO 140-5:1999. Por 332+(247*
medicidén superior a una (M) M)
13253 |Ensayo de niveles de inmision sonora en interiores/exteriores ISO
1996/Ordenanzas. Por una medicion. 332.00
13254 |Ensayo de niveles de inmisiéon sonora en interiores/exteriores ISO 332+(247*
1996/0Ordenanzas. Por medicién superior a una (M). M)
13255 |Duplicados de informes de ensayo/evaluacion o modificacion de
solicitante y/o referencia comercial 162,00
14. CONTROL DE ESTRUCTURAS.
A. Control de Proyecto
14001 |m* CP de estructura de edificacién de hormigén armado, de tipo general,
formada por pérticos con cargas en su plano y forjados tradicionales o
forjados reticulares 0.40
14002 |m* CP de estructura metalica 0,40
14003 |m* CP de comprobacion de cerramientos o particiones interiores 0,20
B. Control de Ejecucién de Estructura
B.1. Inspeccion y pruebas en estructura
14004 |prueba de carga de estructuras (S=superficie de Ensayo en mz), sin incluir 1145,90+
elementos de carga. 3,10%5
14005 |Inspeccion de ejecucion de estructuras 150,00
14006 |Prueba de estanqueidad en cubierta segin NTE-QAN 695,00
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B.2. Control de verticalidad de pantallas mediante clindmetros
14007 |Instalaciéon de hasta 10 bases de apoyo para clinémetro con sistemas de
nivelacion 717,30
14008 |Instalacion de base adicional 36,70
14009 |{Campafia de Toma de datos con clindmetro € informe 201,70
B.3. Control de verticalidad de pantallas mediante inclinometros
14010 |Perforacién de hasta 10 m de profundidad e instalacién de inclindmetro 1.145,90
14011 |Toma de datos y Determinacion de desplazamiento e informe 201,70
15. CONTROL DE INSTALACIONES
A. Control de Proyecto
15001 |Instalacién eléctrica , por m” 0,15
15002 |Instalacién de aire acondicionado, por m’ 0,17
15003 |Instalacién de calefaccién , por m? 0,15
15004 |[nstalacién de fontaneria y saneamiento, por m” 0,10
15005 |Instalacién de proteccién y extincion de incendios, por m” 0,10
B. Control de Ejecucion de Instalaciones
15006 |Inspeccién de ejecucion de instalaciones 150,00
15007 |Pruebas de funcionamiento de las instalaciones en los PAR, en
estacionamientos entre 0-250 plazas, incluyendo:
- electricidad y alumbrado
- saneamiento y drenaje
- abastecimiento de agua
- deteccion y extincion de incendios
- ascensores
- puertas de acceso 1.925,10
15008 |Pruebas de funcionamiento de las instalaciones en los PAR, en
estacionamientos entre 251-400 plazas, incluyendo:
- electricidad y alumbrado
- saneamiento y drenaje
- abastecimiento de agua
- deteccidn y extincion de incendios
- ascensores
- puertas de acceso 2.406,40

15009 |Pruebas de funcionamiento de las instalaciones en los PAR, en
estacionamientos entre 401-650 plazas, incluyendo:

- electricidad y alumbrado
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- saneamiento y drenaje i
- abastecimiento de agua e
- deteccion y extincion de incendios -
- ascensores '
- puertas de acceso 2.887,70
15010 |Pruebas de funcionamiento de las instalaciones en los PAR, en
estacionamientos mayores de 650 plazas, incluyendo:
- electricidad y alumbrado
- saneamiento y drenaje
- abastecimiento de agua
- deteccidn y extincion de incendios
- ascensores
- puertas de acceso 3.116,80
15011 |Visita realizada para ejecucion de pruebas de servicio de instalaciones en
la fecha acordada y en la que, por causas ajenas al control de calidad, no
se hayan podido realizar las citadas pruebas. 150,00
16. CONTROL DE URBANIZACIONES
A. Control de Proyecto de Urbanizacién
(Memoria, Planos y Presupuesto - Pavimentaciones e Instalaciones)
con Presupuesto de Ejecucion Material "P"
16001 |P igual o menor de 300.000,00 euros (20,05*P)/
10.000+800
16002 |P entre 300.000,01 y 600.000,00 euros (18,80*P)/
10.000+860
16003 |P entre 600.000,01 y 1.500.000,00 euros (17,60*P)/
10.000+980
16004 [P entre 1.500.000,01 y 3.000.000,00 euros (15,70*P)/
10.000+
1.480
16005 |P entre 3.000.000,01 y 6.000.000,00 euros (13,20*P)/
10.000+
2.680
16006 |P entre 6.000.000,01 y 12.000.000,00 euros (10,60*P)/
10.000+
5.000
16007 |P entre 12.000.000,01 y 30.000.000,00 euros (8,80*P)/
10.000+
8.900
16008 [P igual o mayor de 30.000.000,01 euros (8,20*P)/
10.000+
11.900
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B. Control de Documentos independientes
16009 |Memoria (25% del anterior) 0,25* Aparta
do A
16010 |Planos (25% del anterior) 0,25*Aparta
do A
16011 |Presupuesto (25% del anterior) 0,25* Aparta
do A
C. Control de Eiecucion de Urbanizacién
16012 ]Inspecci(’)n de ejecucion de urbanizacion 150,00
17. VARIOS
A. Mano de Obra Personal Técnico
17001 |[Hora de trabajo realizado por ingeniero, arquitecto o topdgrafo incluyendo
costes indirectos y medios auxiliares 26,00
17002 |Hora de trabajo realizada por ingeniero o arquitecto técnico incluyendo
costes indirectos y medios auxiliares 20,00
17003 |Hora de trabajo realizado por delineante incluyendo costes indirectos y
medios auxiliares 15,00
17004 |Hora de trabajo realizado por técnico no titulado incluyendo costes
indirectos y medios auxiliares 15,00
17005 |Jornada de trabajo realizada por el técnico responsable del servicio
de control de calidad, dedicado exclusivamente a atender los
servicios que constituyen el contrato, incluyendo costes indirectos
y medios auxiliares 171,00
B. Desplazamientos y dietas de Personal Técnico
17006 |Precio por kilometro de desplazamiento de técnico a empresas para
comprobar el proceso de fabricacién de materiales o equipos que
posteriormente seran colocados en obra. 0,40
17007 |Precio por dieta de desplazamiento de técnico a empresas para
comprobar el proceso de fabricacion de materiales o equipos que
posteriormente seran colocados en obra. 178,00
17008 |Precio por media dieta de desplazamiento de técnico a empresas para
comprobar el proceso de fabricaciéon de materiales o equipos que
posteriormente serdn colocados en obra. 45,00
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17009

Hora de trabajo de técnico titulado durante el desplazamiento a empresas
para comprobar el proceso de fabricacion de materiales o equipos que

posteriormente seran colocados en obra, contabilizandose ademas las horag
de viaje pero no las horas de estancia de éste en su alojamiento durante

la visita.

26,00

17010

Realizacion de tareas en horario nocturno.

0,4* Apartad
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