Musec de Arte Contempordneo Espafiol

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRA LA
CONTRATACION DEL PROYECTO DE REFORMA DEL SISTEMA DE
ILUMINACION DE LAS SALAS DE EXPOSICION DEL MUSEO PATIO
HERRERIANO DE ARTE CONTEMPORANEO ESPANOL.

1.- ANTECEDENTES.

El sistema de iluminacion de las salas del Museo Patio Herreriano estd basado en el
uso de proyectores bafiadores de pared con lamparas hal6genas QT 32 de 70 w y
proyectores de acento con ldmpara par de 80 w. También vamos a actuar en las zonas
comunes de distribuidores entre salas, en los cuales existen focos halégenos con
lampara hal6gena de 100 w. Esté pliego de prescripciones técnicas analizard las
condiciones técnicas para el cambio de estos sistemas de iluminacién por sistemas de
tecnologia Led.
La infraestructura e instalacién necesaria para la realizacién del proyecto queda
dividida en tres partes o actuaciones:
- 1? Parte: Suministro y montaje de proyectores bafiadores de tipo Led para las salas
de exposicién del Museo.
- 2% Parte: Suministro y cambio de l4mparas existentes por lamparas reflectoras Led
Par 38.
- 3% Parte: Suministro y montaje de 58 proyectores de zonas comunes-distribuidores
de tipo Led.

2.- OBJETO.

El presente pliego tiene por objeto definir las prescripciones técnicas del proyecto de
eficiencia energética para el cambio de iluminacién de salas de exposicién a
tecnologia Led en el Museo Patio Herreriano de Arte Contempordneo Espafiol.

La fecha de inicio y finalizacién de los trabajos serd aproximadamente de un mes.

El pliego contempla tres partes, debiendo los licitadores presentarse simultdneamente
a los tres, debido a que el proyecto de reforma incluye trabajos de montaje especificos
(seglin este pliego), ademds estos trabajos deberdn realizarse actuando y coordinando

sobre el programa de Gestién de Energia del Museo.
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3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.
Las instalaciones incluidas en el presente pliego son las siguientes:
3.1- Suministro y montaje de proyectores baiiadores de tipo Led para las salas

de exposicion.

Se ha previsto la actuacion de cambio de proyectores en las salas de exposicién del

Museo, como el nimero de proyectores existentes varia dependiendo de las

exposiciones, se prevé un cambio minimo de 210 proyectores-bafiadores Led.

Se valorard el suministro de mds proyectores de los marcados. Ver Nota 1.

3.1.1.- Descripciones técnicas de los proyectores.

Los proyectores de iluminacién Led para bafiar las paredes deben de tener las
siguientes caracteristicas:

- Todos los proyectores imprescindiblemente deberén tener un conector de
conexion para poder montarlos a los carriles electrificados existentes en las salas
del Museo. Ademds el conector deberd poderse conectar en tres posiciones (tres
circuitos eléctricos R, S y T). A continuacién se especifica el modelo existente
del carril para que sea compatible con el conector que se suministre.

- Modelo de rail electrificado trifdsico Erco con aletas 78353.

- La Temperatura de color en grados kelvin debe ser aproximadamente 3.000 °K
(Blanco calido).

- Tensién de alimentacién a conexién a carril electrificado 230 V.

- Vida media de Ia fuente de la luz Led debe ser minimo 50.000 horas. Ver Nota 1.

- Deben de tener cada proyector la posibilidad de regular su intensidad de luz
mediante un potenciémetro (dimmer).

- Deben de ser orientables de 0 a 90 ° y sobre 1a horizontal 360°,

- Deben soportar varios encendidos y reencendidos a la hora. Minimo 20
encendidos a la hora.

- El tipo de proyectores debe estar destinado a Galerfas de arte y Museos, para
interior.

- Los proyectores deberén ser de color blanco.

- Deben de tener alguno de los certificados de Calidad y de Normas como UNE,

AENOR o Declaracién de Conformidad CE.
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3.1.2.- Datos necesarios de los proyectores.

Se necesitan los siguientes datos en la oferta que nos marcaran la fiabilidad y
adaptabilidad del proyector para las salas de exposicién.

- Marca y modelo del Proyector.

- Potencia del Proyector en vatios méximo 25 vatios. Ver Nota 1.

- Nimero de Proyectores. Minimo 210, Ver Nota 1.

- IRC, indice de reproduccién cromética. No podrd ser menor de 90. Es decir la

consistencia del color ha de ser inferior a 3 unidades (SDCM<3). Ver Nota 1.
- Flujo Luminoso en limenes.
- Emisién de rayos ultravioletas y de infrarrojos que pueda emitir desde el punto de
vista de conservacidn de obras.

- Modelo de la éptica y grados de apertura.

- Intensidad Luminosa en Cd.

- Es necesario conocer el tiempo de arranque-encendido asi como el tiempo de

reencendido. Deberd ser menor de 10 segundos.

- Color del Ral de los focos.

- Peso de cada foco.

- Material de fabricacién.

- Posibilidad de accesorios de montaje en los proyectores incluidos o adaptados.

3.1.3 Montaje de los Proyectores.

- El montaje de los proyectores y la regulacién de luminosidad de estos deberd
realizarse atendiendo las instrucciones de los coordinadores de exposicién del Museo,
que dependerd de la exposicién que exista en dichas salas.

- Para el montaje de los focos el Museo facilitard el uso de una carretilla elevadora.

3.2 Suministro y cambio de lamparas existentes por lidmparas reflectoras Led

Par 38.
En esté punto la actuacién se basa en cambiar la I4mparas incandescentes existentes de

los focos puntuales Par 38 de 80w por ldmparas Led, el nimero de l4mparas minimo 2

sustituir se prevé que sean unas 70 unidades. Se valorard el suministro de mds lamparas

de las marcadas. Ver Nota 1.
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Se especifica el modelo del Proyector donde se acoplar la lampara:
Modelo de proyector Erco 77461
3.2.1 Descripcién técnica de las lamparas.
Estas ldmparas deben de tener las siguientes caracteristicas para adaptarse tanto al
proyector como a las salas de exposicién del Museo Patio Herreriano.
- El casquillo debe ser del modelo E27,
- La Temperatura de color en grados kelvin debe ser aproximadamente 3.000 °K
(Blanco calido).
- Tension de alimentacidn a conexién a carril electrificado 230 V.
- Vida media de la ldmpara Led debe ser alrededor de 40.000 horas (minimo). Ver
Nota 1.
- Posibilidad de regulacién y control.
- Deben soportar varios encendidos y reencendidos a la hora. Minimo 20
encendidos a la hora.
- Intercambiable y compatible con luminaria especificada anteriormente.
- Uso interior en luminaria abierta.
- Deben de tener alguno de los certificados de Calidad y de Normas como UNE,
AENOR o Declaracién de Conformidad CE.
3.2.2.- Datos necesarios de las lamparas.
De la misma forma que los proyectores, se necesitan los siguientes datos que nos
marcaran la fiabilidad y adaptabilidad de las Iémparas para el proyector existente.
- Marca y modelo de la Idmpara.
- Potencia de la 1dmpara en vatios maximo 20 vatios. Ver Nota 1.
- Numero de ldmparas. Minimo 70 ud. Ver Nota 1.
- IRC, indice de reproducci6n cromética de la ldmpara.
- Temperatura de color.
- Flujo Luminoso en ldimenes.
- Equivalencia de potencia con respecto a las lémparas convencionales
- Apertura del Haz en grados.
- Intensidad Luminosa en Cd.
- Clase Energética, superior a B, es decir A, A+ 0 A++. Ver Nota 1.

- 3.2.3 Montaje de los Limparas.
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- El montaje de las ldmparas deber4 realizarse atendiendo a las instrucciones de los
coordinadores de exposicién del Museo, que dependerd de la exposicidn que exista en

dichas salas.

- Para el cambio de las [dmparas el Museo facilitar4 el uso de la carretilla elevadora.

3.3 Suministro v montaje de 58 proyectores de zonas comunes-distribuidores de

tipo Led,

-Esta tltima actuacién deberd cambiarse solo los proyectores existentes en las zonas

comunes-distribuidores por focos con tecnologia Led.
Existen 58 focos de los que hemos de diferenciar dos zonas:
- 54 focos en que la altura de montaje varfan entre 3 y 3,6 metros.
- 4 focos situados en el distribuidor principal del Museo a una distancia del suelo de
6,8 metros que bafia un espacio rectangular de 48 m2 (6*8).
3.3.1. Descripciones técnicas de los proyectores.
Los proyectores de iluminacién Led para la iluminacién de los distribuidores de las
salas deben de tener las siguientes caracteristicas:
- El montaje debe ser empotrado en falso techo.
- La Temperatura de color en grados kelvin debe ser < 3.300 °K (Blanco calido y
suave),
- Vida media de la ldmpara Led debe ser minimo 50.000 horas. Ver Nota 1.
- Deben soportar varios encendidos y reencendidos a la hora. Minimo 20
encendidos a la hora.
- El tipo de proyectores debe estar destinado a vestibulos y pasillos, para interior.
- Los proyectores deberdn ser de color blanco.
- Deben de tener alguno de los certificados de Calidad y de Normas como UNE,
AENOR o Declaracién de Conformidad CE.
3.1.2. Datos necesarios de los proyectores.
Se necesitan los siguientes datos que nos marcaran la fiabilidad y adaptabilidad del
proyector para las salas de exposicion.
- Marca y modelo del Proyector.
- Potencia del Proyector en vatios médxima 30 vatios. Ver Nota |.

- IRC, indice de reproduccién cromética.
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- Flujo Luminoso en limenes.

- Grados de apertura.

- Intensidad Luminosa en Cd.

- Color del Ral de los focos.

- Peso de cada foco.

- Material de fabricacién,
3.1.3 Montaje de los Proyectores.
- El montaje de los proyectores debera realizarse atendiendo las instrucciones del
Coordinador de Servicios Generales del Museo.

- Para el montaje de los focos el Museo facilitard el uso de la carretilla elevadora.

4.- CONDICIONES DE MONTAJE.
En los tres casos deberdn realizarse una prueba préctica, con unas muestras de los
proyectores en las salas del Museo, para verificar in situ su intensidad luminosa,
temperatura de color y aspecto.
Los trabajos deberdn realizarse en dfas y horarios en que las salas se encuentren
cerradas al publico, es decir se podr4 trabajar en el siguiente horario:
Lunes de 08:00 a 22:00 horas.
De Martes a Domingo de 08:00 a 11:00 horas.
El Museo Patio Herreriano tiene un plan de Seguridad Integral definido, por tanto el
personal que realice los trabajos deberd respetar las normas de Seguridad y de control
de accesos del edificio, incluso ciertos trabajos en las salas de exposicién se
realizaran bajo la vigilancia de personal de seguridad.
Los recursos humanos a emplear estardn formados al menos por un oficial electricista
y coordinado por un Ingeniero Técnico Industrial. Este personal no se identificard en
la oferta ni en el contrato con datos personales, sino por referencia al puesto de
trabajo y/o funciones.
La instalacién y montaje de los proyectores se ejecutard de acuerdo con la
reglamentacién vigente segtin las especificaciones de los reglamentos industriales de
obligado cumplimento actualmente en vigor, tanto a nivel nacional como autonémico

y local (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién R.D. 842/2002)
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Se solicitard a la empresa adjudicataria el Certificado de empresa instaladora

eléctrica en Baja Tension.

5.- RESPONSABILIDADES
La empresa adjudicataria ser4 la tnica responsable de los dafios a las personas y/o a
los bienes pertenecientes al Museo Patio Herreriano o a terceros por las acciones
realizadas por su personal y/o por efecto de una mala ejecucién de los trabajos
realizados por la empresa en la realizacién de los trabajos.
Ademds del seguro de responsabilidad civil que marque el pliego de administrativo,
el adjudicatario deberd formalizar un seguro por todo riesgo de dafios materiales en
el montaje de 50.000 €, debido a que los trabajos se realizaran en salas de exposicién
de obras de arte. Ver Nota 1.
6.- PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia legal de la instalacién como de los proyectores serd el siguiente
desde la finalizacién de los trabajos:
- Como minimo de un afio la instalacién.
- Como minimo dos afios los equipos de iluminacién.
Se valorard una garantia comercial por encima de estos valores. Ver Nota 1.
La garantia legal cubrird como minimo:
- Los equipos de iluminacién, las ldmparas y su instalacién.

- Los gastos por sustitucién de envié o desplazamiento y la mano de obra.
Notas incluidas en el documento.

Nota 1. En la oferta técnica no incluir el valor numérico de ese apartado porque puede

ser motivo de exclusién de la oferta.
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FIRMA DEL PPT : Pliego de prescripciones técnicas para la contratacién del Proyecto de
Eficiencia Energética para el cambio de iluminacién de salas de Exposicion a Tecnologia
Led en el Museo Patio Herreriano.

El PPT redactado por quien suscribe el presente informe para el contrato de referencia, define
con precision el objeto del contrato y el alcance de las prestaciones que lo integra, y ha sido
elaborado teniendo en cuentas las reglas establecidas en el articulo 1 17 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Piblico, sin que contenga ninguna estipulacién que pueda

suponer una restriccion a la competencia efectiva en el mercado para los productos y/o servicios

descritos.

En Valladolid, a 06 de Agosto de 2014.

Fdo.: Juan Diego Gémez Rib6n
TECNICO DEL MUSEO PATIO HERRERIANO DE ARTE CONTEMPORANEO
ESPANOL. COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES.

Ayuntamiento de Valladolid
JUNTA DE GOBIERNO

Co
iics, correlatly

2le numerados/as, en las/as que se ha
‘2 Secretario de ta Junta con mi ribrica.

T Vidolid: o B SEL M.
Vs . 5 SET o

sy,
(‘ Y1 EL SEC RETAHIQ DE LA JUNTA
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