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panel de fachada minionda compuesta por
chapa de acero galvanizado prelacado de 0,6
mm y aislamiento de fibra de vidrio de 80 mm.
con velo rigidizador

remate de coronación
lacado e=0,6mm

correa fachada 200.3

panel de cubierta formado por chapa de acero
lacado e=0.6 mm y aislamiento de fibra de vidrio de 80

mm. con velo rigidizador sobre malla de acero
galvanizada

correa de cubierta 300.3

chapa trapezoidal e=0,6 mm colacado en
falso techo para cerrar la cara interior de

las correas

canalón aislado, compuesto por chapa de
acero galvanizado 1 mm juntas soldadas y
aislado con fibra de vidrio 100 mm de
espesor

remate chapa lisa troquelada e=0,6 mm
para unión de fachada y techo de

chapa trapezoidal

correa fachada 200.3

viga perimetral de cimentación de hormigón
armado de 60x30 cm, construida mediante un
sistema prefabricado que permite la unión de
las diferentes piezas mediante pernos, y
provistas de anclajes que permiten su montaje
y desmontaje sobre el terreno

panel sandwich para utilizarse indistintamente en montaje
horizontal o vertical, compuesta de dos paramentos en chapa de

acero de 0,6 mm de espesor y alma aislante en espuma de
poliuretano de 80 mm de espesor, con junta aislante de neopreno

forjado de hormigón de 10 cm. de espesor apoyado sobre las
vigas de hormigón, ejecutado con chapa de acero colaborante
con conectores y hormigón armado,acabadas en pintura epoxi

especial TOLUE color, 3 manos, con terminación antideslizante

estructura primaria con perfiles de acero de formación
de  pórticos y atornillada a vigas de cimentación y

correas y perfiles transversales

detalle 4

detalle 3

detalle 4

detalle 3

panel de cubierta formado por chapa de acero
lacado e=0.6 mm y aislamiento de fibra de vidrio de 80
mm. con velo rigidizador sobre malla de acero
galvanizada

correa remate de cubierta 200.3

rejillas de ventilación realizada con cerco de angular de 40x40x4
mm., contracerco de angular de 30x30x3 mm. con tirantes de
sujeción y apoyo y tubos rectangulares de acero laminado en frío
de 20x20x1.5 mm o en otras zonas placas traslúcidas de
policarbonato celular cristal de 30 mm de espesor

panel de cubierta formado por chapa de acero
lacado e=0.6 mm y aislamiento de fibra de vidrio de 80
mm. con velo rigidizador sobre malla de acero
galvanizada

correa de cubierta 300.3

panel sandwich para utilizarse indistintamente
en montaje horizontal o vertical, compuesta
de dos paramentos en chapa de acero de
0,6 mm de espesor y alma aislante en
espuma de poliuretano de 80 mm de espesor,
con junta aislante de neopreno

remate de coronación
lacado e=0,6mm

canalón aislado, compuesto por chapa de
acero galvanizado 1 mm juntas soldadas y

aislado con fibra de vidrio 100 mm de
espesor y con rebosaderos en los extremos

correa de cubierta 300.3

remate chapa lisa troquelada e=0,6 mm
para unión de techo

subestructura de perfiles metálicos
atornillados a vigas transversales

letrero de puestos en acero prelacado (e=1,5 mm)
de 400 mm de alto, estructura portante tubular

atornillada a los pilares de los puestos

detalle 1
detalle 2

detalle 1

detalle 2

estructura primaria con perfiles de acero de formación
de  pórticos y atornillada a vigas de cimentación y

correas y perfiles transversales

chapa plegada de remate inferior del panel de
fachada

chapa plegada para encofrado del
forjado alrededor de los pilares metálicos

cajeado alrededor de pilares relleno
con mortero sin retracción

remate de chapa e=0,6mm como
vierteaguas de carpinterías

chapa de remate de  e=0,6mm en
canto de cubierta con aislamiento  de
80 mm de espesor

panel sandwich para utilizarse indistintamente en montaje
horizontal o vertical, compuesta de dos paramentos en chapa de

acero de 0,6 mm de espesor y alma aislante en espuma de
poliuretano de 80 mm de espesor, con junta aislante de neopreno

chapa trapezoidal e=0,6 mm colacado en
falso techo para cerrar la cara interior de

las correas
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aplacado de piedra caliza

albardilla de piedra caliza

doble lámina impermeabilizante

losa de hormigón armado

murete perimetral de ladrillo

pavimento de losetas
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TIPO DE ACCIÓN

B-500 S

B-500 S
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275 kg/m2
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2
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3
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NORMAL
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G
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RESTO DE ELEMENTOS

Todos los Elementos
Acciones Persistentes

Todos los Elementos
Acciones Accidentales
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NIVEL DE CONTROL

ACERO
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PRODUCTO CERTIFICADO
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AGUA/CEMENTO
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vigas de cimentación de 55x30x300 cm.

apoyadas sobre el terreno

vigas de cimentación de 30x30x300cm.

apoyadas sobre el terreno

vigas de cimentación de 30x30x300 cm.

vigas de cimentación de 55x30x300 cm.

1.- CORREAS CUBIERTA Z300x3 PIEZA DE SOLAPE 900mm 

NOTAS

   (S250GD GALVANIZADAS). 

2.- TODAS LAS VARILLAS DE ARRIOSTRAMIENTO M20       
   ZINCADAS (S355).  

4.- TODOS LOS TIRANTES M16

5.- ACERO ESTRUCTURA PRINCIPAL : S275JR

6.- TODAS LAS UNIONES CON RIGIDIZADORES

3.- CORREAS CUBIERTA Z200x3 PIEZA DE SOLAPE 900mm 
   (S250GD GALVANIZADAS). 

7.- TORNILLERIA CALIDAD 10.9
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